
Lv < 2,8 t Sv > 2,8 t Lv < 2,8 t Sv > 2,8 t Mt/Mn Pt/Pn Lv < 2,8 t Sv > 2,8 t Mt/Mn Pt/Pn

06:00 22:00 675 538 137 709 565 144 44 20,3% 2.453 1.525 928 153 37,8%

22:00 06:00 6 3 3 6 3 3 1 43,6% 442 323 119 55 26,8%

Lv < 2,8 t Sv > 2,8 t Lv < 2,8 t Sv > 2,8 t Mt/Mn Pt/Pn Lv < 2,8 t Sv > 2,8 t Mt/Mn Pt/Pn

06:00 22:00 3.860 3.572 288 4.053 3.751 302 253 7,5% 5.605 4.519 1.086 350 19,4%

22:00 06:00 208 198 10 218 208 10 27 4,6% 590 464 126 74 21,4%

Lv < 2,8 t Sv > 2,8 t Lv < 2,8 t Sv > 2,8 t Mt/Mn Pt/Pn Lv < 2,8 t Sv > 2,8 t Mt/Mn Pt/Pn

06:00 22:00 4.007 3.753 254 4.208 3.941 267 263 6,3% 4.400 4.133 267 275 6,1%

22:00 06:00 209 197 12 219 206 13 27 5,7% 283 270 13 35 4,4%

SHP Ingenieure Sassenburg - Verkehrsgutachten Knotenpunkt K 93/ Fehringstraße - Lärmkennwerte (nach RLS-90)

Uhrzeit

Uhrzeit
DTV DTV

DTV DTV

DTV

4.216 4.427 4.683

Querschnitt K 93 (West)

Analyseverkehre Prognose 2030 (ohne Gewerbegebiet) Prognose 2030 (mit Gewerbegebiet)

DTV

4.068 4.271 6.195

Analyseverkehre Prognose 2030 (ohne Gewerbegebiet) Prognose 2030 (mit Gewerbegebiet)

Querschnitt Fehringstraße

Analyseverkehre Prognose 2030 (ohne Gewerbegebiet)

2.895

Querschnitt K 93 (Ost)

Prognose 2030 (mit Gewerbegebiet)

DTV DTV DTV
Uhrzeit

681 715


