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Anhänge 

1 Übersichts- und Lageplan (2 Seiten) 

2 Straßenverkehrslärm: Rasterlärmkarten (5 Seiten) 

 2.1           Immissionshöhe 2 m:       Lr,T  – Tageszeitraum 

 2.2/2.3     Immissionshöhe 2,8 m:    Lr,T  / Lr,N – Tages-/Nachtzeitraum 

 2.4/2.5     Immissionshöhe 5,6 m:    Lr,T  / Lr,N – Tages-/Nachtzeitraum 

3 maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 (2 Seiten) 

 3.1           Lärmpegelbereiche: Tageszeitraum 

 3.2           Lärmpegelbereiche: Nachtzeitraum 
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1 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Sassenburg beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans „Bern-

steinsee – Neufassung; 2. Änderung“ in der Ortschaft Stüde.  

Für das Plangebiet, ein derzeit bereits bebauter Bereich, ist die Ausweisung von Son-

dergebieten (SO) vorgesehen, die entweder als Zweckbestimmung der Erholung die-

nen (Wochenendhausgebiet) oder als sonstige Sondergebiete eingestuft werden. 

Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung werden die Geräuscheinwirkungen 

durch Straßenverkehrslärm in Bezug auf das Plangebiet ermittelt.  

 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel Lr des Straßenverkehrslärms erfolgte nach den 

Bestimmungen der RLS-19 unter Abschnitt 5 dieser Untersuchung. Die gewählte Be-

rechnungsmethode ist als konservativ zu bezeichnen (vgl. Abschnitt 5.2). 

Durch Verkehrslärm ergeben sich im Bereich der geplanten Baugrenzen im Plangebiet 

auf Höhe des 1. OG/DG folgende Beurteilungspegel:  

- tags (6-22h)  LrT ≤ 62 dB(A)  

- nachts (22-6h)  LrN ≤ 55 dB(A). 

 

Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 (Beiblatt 1) für allgemeine Wohngebiete von 

tags OWT,WA = 55 dB(A) und nachts OWN,WA = 45 dB(A) werden tags und nachts im öst-

lichen Teil des Plangebietes überschritten.  

Bei Überschreitung der genannten Orientierungswerte liegt im Sinne der DIN 18005-1 

(Beiblatt 1) keine „besonders ruhige Wohnlage“ vor. 

Da im Wochenendhausgebiet der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV im Tageszeit-

raum auf Höhe der Terrasse nicht überschritten wird, sind zum Schutz von wohnlich 

genutzten Außenbereichen (Terrassen/Balkone) weder zusätzliche aktive Schallschutz-

maßnahmen (bspw. Verlängerung Lärmschutzwall) noch Vorgaben zur Fassadenan-

ordnung zwingend erforderlich. 

Weitere Beurteilungshinweise sind Abschnitt 5.4 zu entnehmen. 

Zum Schutz der Wohn- und Büroräume sind passive Schallschutzmaßnahmen (vgl. Ab-

schnitt 6) an den Gebäuden vorzusehen. Hierzu sollten im Bebauungsplan Festsetzun-

gen in Form von maßgeblichen Außenlärmpegeln / Lärmpegelbereichen (vgl. Abschnitt 

6) getroffen werden. 

Eine abschließende immissionsschutzrechtliche Beurteilung bleibt den Genehmigungs- 

und Planungsbehörden vorbehalten. 
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2 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Sassenburg beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans „Bern-

steinsee – Neufassung; 2. Änderung“ in der Ortschaft Stüde.  

Für das Plangebiet, ein derzeit bereits bebauter Bereich, ist die Ausweisung von Son-

dergebieten (SO) vorgesehen, die entweder als Zweckbestimmung der Erholung die-

nen (Wochenendhausgebiet) oder als sonstige Sondergebiete eingestuft werden.  

Im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung sind die schalltechnischen Grundlagen 

für die Bauleitplanung zu ermitteln.  

 

Die im Bereich des Plangebietes zu erwartenden Geräuschimmissionen durch den Ver-

kehr auf der östlich angrenzenden Kreisstraße („Knesebecker Weg“) sind zu berechnen 

und zu beurteilen. Zur Beurteilung erfolgt eine flächenhafte Darstellung der Beurtei-

lungspegel. Hieraus sind die resultierenden maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 

4109-1 [10] abzuleiten.  

3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

[1] DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (07/2002) Teil 1 „Grundlagen 
und Hinweise für die Planung“ (07/2002) 
Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 „Berechnungsverfahren 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche 
Planung“ (05/1987) 

[2] BauGB Baugesetzbuch (11/2017), inkl. Änderungen 
[3] BauNVO Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche 

Nutzung der Grundstücke (11/2017) 
[4] 16.BImSchV 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutz-Gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16.BIm-
SchV) (06/1990), inkl. Änderungen 

[5] RLS-90 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90“ des 
Bundesministers für Verkehr, Abt. Städtebau (1990) 

[6] RLS-19 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-19“ der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2019) 
sowie Korrekturblatt FGSV 052 Stand 02/2020 

[7] VLärmSchR 97 „Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstra-
ßen in der Baulast des Bundes“ - VLärmSchR 97 des Bun-
desministeriums für Verkehr (1997), mit Absenkung der Aus-
lösewerte durch Schreiben des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung vom 25.06.2010 

[8] Lärmschutz- Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum  
 Richtlinien-StV Schutz der Bevölkerung vor Lärm vom 23.11.2007 
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[9] Nds. Mbl. 23 (2021) Niedersächsisches Ministerialblatt Nr. 23 vom 21.06.2021, 
RdErl. d. MU v. 14.6.2021; Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (VV TB) Fassung Juni 2021  

[10] DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1: Mindestanforderungen 
(01/2018) 

[11] DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau“: Teil 2: Rechnerische Nachweise 
der Erfüllung der Anforderungen (01/2018) 

[12] TA Lärm  Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm; Sechste All-
gemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (08/1998) mit Ergänzung vom 01.06.2017, ver-
öffentlicht im BAnz AT 08.06.2017 B5 

[13] VDI 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtun-
gen“ (08/1987) 

[14] Unterlagen Ergebnisse der Verkehrszählung am Knesebecker Weg  
(Bereich Verkehrszeichen VZ 274-70) durch den Landkreis 
Gifhorn, Fachbereich 3, zwischen 04.11. – 11.11.2021  

[15] Unterlagen Kartenmaterial über das Geoinformationssystem „landmap“ 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, basierend auf 
Karten des Landesamtes für Geoinformation und Landesver-
messung Niedersachsen (LGLN) – Stand 06/2021 

[16] Unterlagen Planzeichnung Entwurf Bebauungsplan „Bernsteinsee – 
Neufassung; 2. Änderung“, erstellt durch Amtshof Eicklingen 
Planungsgesellschaft mbH & Co. KG, Stand 05/2021 

Schalltechnische Berechnungen erfolgen mit der Schallausbreitungssoftware „Sound-
PLAN Version 8.2“ (Update: 09/2021). 

4 Beschreibung der Situation 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Bernsteinsee – Neufassung; 2. Änderung“ 

befindet sich im nördlichen Bereich von Stüde und umfasst etwa 110 ha. Im Plangebiet 

sollen Sondergebiete (SO) ausgewiesen werden, die entweder als Zweckbestimmung 

der Erholung dienen (Wochenendhausgebiet) oder als sonstige Sondergebiete einge-

stuft werden. Das Plangebiet ist derzeit bereits bebaut.  

Angrenzend zur östlichen Plangebietsgrenze verläuft die Kreisstraße „Knesebecker 

Weg“.  

Zwischen Plangebiet und Kreisstraße befindet sich auf Teilabschnitten ein 3 m hoher 

Erdwall, der im Bebauungsplan weiterhin festgesetzt wird. 

Mit Anhang 1.1 ist ein Übersichtsplan beigefügt, dem die Lage des Plangebietes in der 

Ortschaft Stüde sowie der genannte Verkehrsweg entnommen werden kann.  

In Anhang 1.2 ist der aktuelle Entwurf der Planzeichnung inkl. der geplanten Baugrenze 

des Bebauungsplans „Bernsteinsee – Neufassung; 2. Änderung“ [16] dargestellt. 
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5 Straßenverkehrslärm im Plangebiet 

Durch den Bebauungsplan „Bernsteinsee – Neufassung; 2. Änderung“ [16] sollen vor-

rangig der Erholung dienende Gebiete ausgewiesen werden. Somit werden nach 

BauNVO [3] Wochenend- und Ferienhäuser, d. h. schutzbedürftige Nutzungen, zuläs-

sig sein. Daher sind die im Plangebiet zu erwartenden Geräuschimmissionen durch 

den Verkehr auf angrenzenden Straßen zu ermitteln. 

 

5.1 Beurteilungskriterien 

Für Bauleitplanungen ist die DIN 18005-1 [1] heranzuziehen, in Beiblatt 1 sind Zielvor-

stellungen (Orientierungswerte) für die städtebauliche Planung aufgeführt. 

 

Die Orientierungswerte (OW) der DIN 18005-1 (Beiblatt 1) [1] betragen bei Verkehrs-

lärm für reine Wohngebiete (WR) sowie Wochenend- und Ferienhausgebiete: 
 tags (6-22h) OWT = 50 dB(A) 
 nachts (22-6h) OWN = 40 dB(A). 

Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig sind, sind die Orientierungs-

werte je nach Nutzungsart mit  
 tags (6-22h) 45 - 65 dB(A) 
 nachts (22-6h) 35 - 65 dB(A) 
zu bestimmen. 

Nach DIN 18005-1, Beiblatt 1 [1] ist die Unterschreitung dieser Orientierungswerte ins-

besondere zur „Erhaltung oder Schaffung besonders ruhiger Wohnlagen“ zu empfeh-

len. 

Ist dies nicht das vorrangige Planungsziel, kann bei sachgerechter Abwägung1 auch 

bei Überschreitung der Orientierungswerte die Erschließung eines Gebietes erfolgen. 

Ziel ist hierbei, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren. 

 

Für die Beurteilung der Zumutbarkeitsschwelle können hilfsweise weitere Regelwerke 

aus dem Bereich des Verkehrsimmissionsschutzes herangezogen werden, auch wenn 

diese ursprünglich im Anwendungsbereich keine Anwendung in der Bauleitplanung vor-

sehen. 

Für Wochenend- und Ferienhäuser werden in den nachfolgenden Regelwerken keine 

 
1  Neben schalltechnischen Aspekten sind in Bauleitplanungen weitere Belange zu betrachten, wie z. B. §§ 

1 / 1a BauGB [2]. Da i. d. R. nicht alle Belange vollumfänglich erfüllt werden können, können gewichti-
gere Gründe als schalltechnische für eine Bauleitplanung maßgeblich sein.  
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spezifischen Regelungen getroffen, so dass zur Beurteilung die zulässigen Werte für 

Wohngebiete dargestellt werden. 

 

Die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) [4], die den Neubau und wesentli-

che Änderung von öffentlichen Verkehrswegen regelt, sieht als Immissionsgrenzwerte 

(IGW) für reine und allgemeine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete  

tags (6-22h)    IGWT = 59 dB(A)  

und       nachts (22-6h)   IGWN = 49 dB(A)  

vor. 

Bei Einhaltung dieser Immissionsgrenzwerte ist grundsätzlich von gesunden Wohn- 

und Arbeitsverhältnissen auszugehen.  

Je stärker die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [4] überschritten werden, umso 

gewichtiger sollten die städtebaulichen Gründe sein, die für die Planung sprechen. 

Bauliche und technische Möglichkeiten zur Lärmminimierung sind zu prüfen. 

Die im Jahr 2010 abgesenkten Auslösewerte zur Lärmsanierung an Bundesfernstraßen 

der „Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes“ (VLärmSchR 97 [7]) sehen die Grenze des zumutbaren Verkehrslärms in 

Wohngebieten bei einem Grenzwert (GW) von 

 tags (6-22h)    GWT = 67 dB(A) 

 nachts (22-6h)   GWN = 57 dB(A). 

Es ist zu empfehlen, eine Unterschreitung dieser Werte für das Plangebiet anzustre-

ben. 

Die „Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölke-

rung vor Lärm“ (Lärmschutz-Richtlinien-StV) [8] sieht die Grenze des zumutbaren Ver-

kehrslärms in Wohngebieten bei Richtwerten (RW) von 

      tags (6-22h)    RWT = 70 dB(A)  

und       nachts (22-6h)   RWN = 60 dB(A).  

Diese Richtwerte werden teilweise in der Rechtsprechung als Grenzwerte angesehen, 

so dass hier der obere Abwägungsbereich für neu geplante Wohnnutzungen in Wohn-

gebieten liegen sollte. 

 

Ergibt die Abwägung aller Belange, dass eine Überschreitung der Orientierungswerte 

der DIN 18005-1 (Beiblatt 1) [1] sowie ggf. auch der Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV [4] für das konkrete Plangebiet zumutbar ist und (weitergehende) aktive 

Schallschutzmaßnahmen (Wände/Wälle) nicht in Frage kommen, sind passive Schall-

schutzmaßnahmen nach DIN 4109-1 [9] vorzusehen. 
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Zuvor sind jedoch Minderungsmaßnahmen zu prüfen und abzuwägen. Als Minderungs-

maßnahmen kommen eine Geschwindigkeitsbeschränkung, die Erhöhung des Ab-

stands zwischen Baugrenze und Verkehrsweg sowie die Errichtung einer aktiven 

Schallschutzanlage (Riegelbebauung mit Anordnung der schutzbedürftigen Räume zur 

lärmabgewandten Seite, Wallmodellierung, Lärmschutzwände, etc.) in Frage. 

 

5.2 Berechnungsverfahren 

Mit Änderung der 16. BImSchV [4] im November 2020 wurde die RLS-19 [6] als Be-

rechnungsvorschrift zur schalltechnischen Beurteilung des Neubaus sowie der wesent-

lichen Änderung von öffentlichen Straßen eingeführt.  

Für die Beurteilung von Verkehrslärm im Rahmen der Bauleitplanung auf Grundlage 

der DIN 18005-1 [1] sowie bei der Beurteilung anderer Lärmarten (Gewerbelärm, Sport-

lärm) wurden bisher keine Änderungen vorgenommen, so dass hier weiterhin auf die 

Berechnungsnorm RLS-90 [5] verwiesen wird. 

Vergleichsberechnungen haben ergeben, dass sich bei Anwendung der RLS-19 [6] 

i. d. R. höhere Geräuschpegel ergeben als bei der Berechnung nach RLS-90 [5]. 

Im Rahmen der Bauleitplanung erscheint es zweckdienlich, die konservativere Berech-

nungsvorschrift anzuwenden. 

 

Die Ermittlung der durch den Verkehr auf öffentlichen Straßen hervorgerufenen Emissi-

onspegel erfolgt im Weiteren somit nach RLS-19 [6]. 

Ausgehend von den Emissionspegeln des Verkehrsweges berechnet die Schallausbrei-

tungssoftware den Beurteilungspegel für den Tag- und Nachtzeitraum. 

 

5.3 Berechnungsvoraussetzungen und Eingangsdaten 

Es werden Berechnungen zum Verkehr auf der Kreisstraße „Knesebecker Weg“ (K 29) 

durchgeführt. Bei der Berechnung von Verkehrslärm ist hinsichtlich des Verkehrsauf-

kommens ein Prognosehorizont von mindestens 10 bis 15 Jahren zu berücksichtigen. 2 

Die zukünftig im Prognosejahr 2035 zu erwartenden Verkehrsmengen auf dem genann-

ten Verkehrsweg werden auf Basis der vorliegenden Verkehrszählung [14] abge-

schätzt. Der durch die bestehenden Nutzungen im Plangebiet induzierte Verkehr ist 

hierin enthalten. 

 
2  Vgl. Bundesrats-Drucksache 661/89: Begründung zur Verkehrslärmschutzverordnung - 16.BImSchV [4] 

sowie BVerwG 9 C 2.06 - Urteil vom 7. März 2007 
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Es ist jedoch noch keine allgemeine Verkehrssteigerung bis zum Prognosezeitraum 

2030/35 enthalten. Um dies zu berücksichtigen, wird nachfolgend ein um 25 % höheres 

Verkehrsaufkommen3 angenommen, als in der Verkehrszählung [14] angegeben wird. 

 

Im nördlichen und mittleren Bereich werden beidseitig für Pkw und Krad eine Ge-

schwindigkeit von vPkw/Krad = 100 km/h und für Lkw 1 / Lkw 2 eine Geschwindigkeit von 

vLkw = 80 km/h in Ansatz gebracht. 

Im südlichen Bereich sind in Fahrtrichtung Süden Geschwindigkeitsbegrenzungen von 

70 und 50 km/h zu beachten (vgl. Anhang 1.2). 

 

Es ergeben sich die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Verkehrsmengen so-

wie längenbezogenen Schallleistungspegel für die maßgeblichen Straßenabschnitte. 

Die einzelnen Lkw- und Krad-Anteile werden auf Basis der detailliert vorliegenden An-

gaben [14] vorgenommen. Für Pkw werden die Angaben von Pkw und Transporter 

summiert. Die Aufteilung der stündlichen Verkehrsstärke Tag/Nacht erfolgt nach den 

Faktoren der RLS-19 [6]. 

 

Tabelle 1 – Emissionsansätze Straße (Prognosezeitraum 2035) - Tageszeitraum 

Straßenabschnitt 
Nr.) – Name  

DTV 
[Kfz/24h] 

vzul 

[km/h] 
MTag 

[Kfz/h] 
p1,Tag 

[%] 
p2,Tag 

[%] 
KradTag 

[%] 
LW‘Tag 

[dB(A)/m] 

K 29 (100 km/h - beidsei-
tig) 

5.680 100 327 4,1 1,7 1,0 85,6 

K 29 (100 km/h - Fahrt-
richtung Nord) 

2.840 100 164 4,1 1,7 1,0 82,6 

K 29 (70 km/h - Fahrt-
richtung Süd) 

2.840 70 164 4,1 1,7 1,0 79,6 

K 29 (50 km/h - Fahrt-
richtung Süd) 

2.840 50 164 4,1 1,7 1,0 76,6 

K 29 (50 km/h - beidsei-
tig) 

5.680 50 327 4,1 1,7 1,0 79,5 

In der Tabelle verwendete Abkürzungen: 
DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
vzul zulässige Geschwindigkeit 
M  stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie 
p1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw 1 
p2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw 2 
Krad Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Motorräder 
LW‘ längenbezogener Schallleistungspegel 

 
3  Dies entspricht einer Pegelerhöhung um ca. ΔL = 1 dB. Sollten sich die Verkehrsmengen nicht um 25 % 

sondern lediglich um 10 % erhöhen, läge die Pegelerhöhung bei ca. ΔL = 0,4 dB. Zur Gewährleistung 
der Prognosesicherheit wird konservativ eine Verkehrssteigerung um 25 % angenommen. 
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Tabelle 2 – Emissionsansätze Straße (Prognosezeitraum 2035) – Nachtzeitraum 

Straßenabschnitt 
Nr.) – Name  

DTV 
[Kfz/24h] 

vzul 

[km/h] 
MNacht 

[Kfz/h] 
p1,Nacht 

[%] 
p2,Nacht 

[%] 
KradNacht 

[%] 
LW’Nacht 

[dB(A)/m] 

K 29 (100 km/h - beidsei-
tig) 

5.680 100 57 6,8 2,0 1,0 78,3 

K 29 (100 km/h - Fahrt-
richtung Nord) 

2.840 100 29 6,8 2,0 1,0 75,3 

K 29 (70 km/h - Fahrt-
richtung Süd) 

2.840 70 29 6,8 2,0 1,0 72,4 

K 29 (50 km/h - Fahrt-
richtung Süd) 

2.840 50 29 6,8 2,0 1,0 69,3 

K 29 (50 km/h - beidsei-
tig) 

5.680 50 57 6,8 2,0 1,0 72,2 

In der Tabelle verwendete Abkürzungen: 
DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
vzul zulässige Geschwindigkeit 
M  stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie 
p1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw 1 
p2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw 2 
Krad Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Motorräder 
LW‘ längenbezogener Schallleistungspegel 

 

Für die asphaltierte Straße wird keine Straßendeckschichtkorrektur (DSD = 0 dB) einge-

rechnet.  

Im Umfeld befinden sich weder eine lichtzeichengeregelte Kreuzung noch ein Kreisver-

kehrsplatz, so dass die Knotenpunktkorrektur mit KKT = 0 dB berücksichtigt wird. Eine 

Korrektur der Längsneigung wird nicht vergeben (DLN = 0 dB). 

 

5.4 Beurteilungspegel und Hinweise zur Beurteilung 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel Lr erfolgte nach den Bestimmungen der RLS-19 

[6] auf Basis der unter Abschnitt 5.3 aufgeführten Eingangsdaten.  

Die Berechnungen erfolgen unter den Annahmen, dass innerhalb und außerhalb des 

Plangebietes ein schalltechnisch ebenes Gelände und freie Schallausbreitung vorlie-

gen, ausgenommen der 3 m hohe Lärmschutzwall im Plangebiet, der als Abschirmung 

berücksichtigt wird. 

Die sich durch den betrachteten Verkehrsweg ergebenden Beurteilungspegel LrT /LrN 

sind im Anhang 2 für die Immissionshöhen von 2 m (Terrasse), 2,8 m (EG) und 5,6 m 

(1. OG/DG) grafisch dargestellt.  

 

Durch Verkehrslärm ergeben sich im Bereich der geplanten Baugrenzen im Plangebiet 
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auf Höhe des 1. OG folgende Beurteilungspegel4 (vgl. Anhang 2.4/2.5):  

- tags (6-22h)  LrT ≤ 62 dB(A)  

- nachts (22-6h)  LrN ≤ 55 dB(A). 

 

Im Wochenendhausgebiet ergeben sich an der östlichen Baugrenze auf Höhe der Ter-

rasse (vgl. Anhang 2.1) tags um mindestens 3 dB geringere Beurteilungspegel. 

 

Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 (Beiblatt 1) [1] für allgemeine Wohngebiete 

von tags OWT,WA = 55 dB(A) und nachts OWN,WA = 45 dB(A) werden tags und nachts im 

östlichen Teil des Plangebiets überschritten.  

Bei Überschreitung der genannten Orientierungswerte liegt im Sinne der DIN 18005-1 

(Beiblatt 1) [1] keine „besonders ruhige Wohnlage“ vor. 

Legt man im Rahmen der Abwägung die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [4] 

für Wohngebiete mit IGWT = 59 dB(A) im Tageszeitraum und IGWN = 49 dB(A) im 

Nachtzeitraum zu Grunde, so ist festzustellen, dass diese im Bereich der Baugrenzen 

des Wochenendhausgebietes tags auf Höhe der Terrasse erreicht bzw. auf Höhe des 

1. OG um bis zu ΔLT = + 2 dB überschritten und nachts auf Höhe des 1. OG um bis zu 

ΔLT = + 5 dB überschritten werden.  

Da im Wochenendhausgebiet der Immissionsgrenzwert im Tageszeitraum auf Höhe 

der Terrasse nicht überschritten wird, sind zum Schutz von wohnlich genutzten Außen-

bereichen (Terrassen/Balkone) weder zusätzliche aktive Schallschutzmaßnahmen 

(bspw. Verlängerung Lärmschutzwall) noch Vorgaben zur Fassadenanordnung zwin-

gend erforderlich. 

 

Die Richtwerte für Wohngebiete der Lärmschutz-Richtlinien-StV [8] mit RWT = 70 dB(A) 

im Tageszeitraum und RWN = 60 dB(A) im Nachtzeitraum werden im Plangebiet tags 

und nachts deutlich unterschritten. Diese Richtwerte sollten als der obere Abwägungs-

bereich für die Errichtung neuer schutzbedürftiger Gebäude angesehen werden. 

Sofern für die Abwägung als notwendig erachtet, können zusätzliche aktive Schall-

schutzmaßnahmen abgestimmt und geprüft werden. Werden im Rahmen der Abwä-

gung keine zusätzlichen aktiven Schallschutzmaßnahmen für erforderlich erachtet, sind 

zum Schutz der Aufenthaltsräume passive Schallschutzmaßnahmen (vgl. Abschnitt 6) 

an den Gebäuden vorzusehen. Hierzu sollten im Bebauungsplan Festsetzungen in 

Form von maßgeblichen Außenlärmpegeln (vgl. Abschnitt 6) getroffen werden. 

 
4 Gemäß RLS-19 [6] ist der Gesamtbeurteilungspegel auf volle dB(A) aufzurunden. 
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6 Passive Schallschutzmaßnahmen 

In der DIN 4109-1 [10] werden Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz 

von schutzbedürftigen Räumen definiert. Zusätzlich können fensterunabhängige Lüf-

tungseinrichtungen erforderlich sein. 

 

6.1 Grundlagen der DIN 4109 

Die auf Basis des RdErl. D. MU v. 14.06.2021 [9] in Niedersachsen derzeit bauord-

nungsrechtlich eingeführte Fassung der DIN 4109-1 [10] wurde im Januar 2018 heraus-

gegeben. 

 

Maßgeblicher Außenlärmpegel („La“): 

Gemäß der DIN 4109-1 [10] wird nachfolgend der „maßgebliche Außenlärmpegel“ auf 

Basis von DIN 4109-2 (Fassung 01/2018) [11] rechnerisch ermittelt.  

Dabei sind alle relevant einwirkenden Lärmarten zu berücksichtigen. Es ist der Beurtei-

lungszeitraum (Tag oder Nacht) maßgeblich, der die höheren Anforderungen ergibt.  

Bei Verkehrslärm ist der Tageszeitraum maßgeblich, wenn der (berechnete) Beurtei-

lungspegel tags mindestens 10 dB über dem Beurteilungspegel nachts liegt. Sofern die 

Beurteilungspegel des Nachtzeitraums maßgeblich sind, ist ein Zuschlag von 10 dB zu 

addieren. Ziel ist hierbei der Schutz des Nachtschlafes. 

Bei Gewerbelärm ist im Regelfall der im Tageszeitraum für die jeweilige Gebietskatego-

rie geltende Immissionsrichtwert der TA Lärm [12] zugrunde zu legen. Liegen Erkennt-

nisse von Richtwertüberschreitungen vor, ist dies zu berücksichtigen. 

Zur Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels sind die einwirkenden Lärmarten 

(hier: Verkehrslärm und Gewerbelärm) energetisch zu addieren. Anschließend ist der 

summierte Pegel um 3 dB zu erhöhen. 

 

Lärmpegelbereiche: 

In der Fassung der DIN 4109-1 (01/2018) [10] wird der „maßgebliche Außenlärmpegel“ 

nicht mehr in 5 dB Abstufungen je Lärmpegelbereich angegeben. Die zeichnerische 

Festsetzung einzelner dB-Schritte in Bebauungsplänen erscheint jedoch in vielen Fäl-

len nicht umsetzbar. Da die Festsetzungsmethodik in Form von Lärmpegelbereichen 

(5 dB-Schritte) in der Bauleitplanung bewährt und juristisch nicht beanstandet ist, ist 

eine weitere Anwendung dieser Methodik aus fachlicher Sicht möglich. 

In der folgenden Tabelle wird die Zuordnung zwischen Lärmpegelbereich / maßgebli-

cher Außenlärmpegel dargestellt.  
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Tabelle 3 – Zuordnung Lärmpegelbereiche / maßgeblicher Außenlärmpegel nach [10] 

Lärmpegel- 
bereich 

maßgeblicher Außenlärmpegel La 
[in dB] 

I bis 55 

II 56 bis 60 

III 61 bis 65 

IV 66 bis 70 

V 71 bis 75 

VI 76 bis 80 

VII > 80* 

* Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB bzw. wenn das gesamte 
bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges > 50 dB beträgt, sind die Anfor-
derungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. In Nieder-
sachsen ist dies gemäß [9] von der Bauaufsichtsbehörde festzulegen. 

Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, ist jeweils der höchste maßgebli-

che Außenlärmpegel eines Lärmpegelbereiches heranzuziehen. 

 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges der Au-

ßenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich in Abhängigkeit von der Raum-

art nach folgender Formel: R’w,ges = La - KRaumart 

Dabei ist  

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Be-

herbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches. 

 

Mindestens einzuhalten sind 

R’w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Be-

herbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 

6.2 Ermittlung der erforderlichen passiven Schallschutzmaßnahmen 

Zur Ermittlung der „maßgeblichen Außenlärmpegel“ nach DIN 4109-2 [11] werden die 

bei freier Schallausbreitung (ausgenommen der 3 m hohe Lärmschutzwall) berechne-

ten Geräuschimmissionen des Verkehrslärms herangezogen.  

Für Büroräume bzw. schutzbedürftige Räume, die nachts nicht zum Schlafen genutzt 
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werden können, ist im Regelfall der Tageszeitraum maßgeblich. Für Schlafräume kön-

nen sich ggf. höhere Anforderungen ergeben, wenn der Nachtzeitraum zugrunde gelegt 

wird. 

 

Mit Anhang 3.1 sind die auf Basis des Tageszeitraums ermittelten „maßgeblichen Au-

ßenlärmpegel“ dargestellt. 

Zur Ermittlung der Lärmpegelbereiche werden die berechneten Geräuschimmissionen 

des Verkehrslärms (Basis Tageszeitraum) herangezogen. Zur Berücksichtigung einer 

möglichen gewerblichen Nutzung im Plangebiet / im Umfeld wird auf den Beurteilungs-

pegel des Verkehrslärms der Immissionsrichtwert der TA Lärm [12] für ein allgemeines 

Wohngebiet (WA) von IRWT,WA = 55 dB(A) energetisch addiert. Abschließend wird der 

Summenpegel um 3 dB erhöht. 

 

Mit Anhang 3.2 sind die auf Basis des Nachtzeitraums ermittelten „maßgeblichen Au-

ßenlärmpegel“ dargestellt. 

Zur Ermittlung der Lärmpegelbereiche werden die berechneten Geräuschimmissionen 

des Verkehrslärms (Basis Nachtzeitraum) herangezogen und um 10 dB erhöht. Zur Be-

rücksichtigung einer möglichen gewerblichen Nutzung im Plangebiet / im Umfeld wird 

auf den Beurteilungspegel des Verkehrslärms der Immissionsrichtwert der TA Lärm 

[12] für ein allgemeines Wohngebiet (WA) von IRWN,WA = 40 dB(A) energetisch addiert. 

Abschließend wird der Summenpegel um 3 dB erhöht. 

 

Den Anhängen 3.1 und 3.2 kann entnommen werden, dass für schutzbedürftige Räume 

die Lärmpegelbereiche II – V anzusetzen sind.  

Die Grenzen für Lärmpegelbereich IV sollten auf Basis von Anhang 3.2 festgesetzt wer-

den. Die Grenze zwischen Lärmpegelbereich II und III sollte auf Basis von Anhang 3.1 

festgelegt werden. 

Da sich im Lärmpegelbereich II ohnehin einzuhaltende Mindestanforderungen ergeben, 

kann auf eine Festsetzung von Lärmpegelbereich II verzichtet werden. 

 

Hinweis zu Lüftungseinrichtungen: 

Nach Beiblatt 1 der DIN 18005-1 [1] ist bei Beurteilungspegeln über LrN > 45 dB(A) 

selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr mög-

lich. In der VDI 2719 [13] werden bei Außengeräuschpegeln von nachts mehr als  

LrN > 50 dB(A) fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen als notwendig erachtet. 

Zur Gewährleistung eines ungestörten Schlafes bei gleichzeitiger Raumbelüftung ist 
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daher zu empfehlen, dass bei Überschreitung der vorgenannten Pegel zusätzliche, zur 

dauernden Lüftung vorgesehene Einrichtungen (bspw. schalldämpfende Lüftungsein-

richtungen oder eine zentrale Lüftungsanlage) installiert werden, die in Schlafräumen 

und Kinderzimmern einen ausreichenden Luftwechsel auch bei geschlossenen Fens-

tern gewährleisten, ohne dass die geforderte Luftschalldämmung der Außenbauteile 

(bspw. durch Fenster in Kippstellung) vermindert wird. 

 

Im Rahmen der Abwägung ist zu prüfen, ob diese Empfehlung in die textlichen Festset-

zungen übernommen und damit verpflichtend vorgegeben wird.  

Eine verpflichtende Vorgabe dieser separaten Belüftung für Schlafräume ist insbeson-

dere dann zu empfehlen, wenn sich im Nachtzeitraum Lärmpegelbereiche ≥ IV erge-

ben. In vorliegender Situation kann unter „Hinweise“ empfohlen werden, auch im Lärm-

pegelbereich III o. g. Lüftungssysteme vorzusehen. 

 

6.3 Vorschlag für die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan 

Sofern im Rahmen der Abwägung entschieden wird, passive Schallschutzmaßnahmen 

festzusetzen, werden nachfolgende Formulierungen vorgeschlagen. 

 

Textliche Festsetzungen – passiver Schallschutz: 

Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm teilweise vorbelastet. Bei Neubau oder Sanie-

rung von schutzbedürftigen Räumen sind folgende Vorgaben zu beachten: 

1 Innerhalb der festgesetzten Lärmpegelbereiche sind gemäß DIN 4109-1 „Schall-

schutz im Hochbau“ (Fassung 01/2018) für Gebäudeseiten und Dachflächen 

von schutzbedürftigen Räumen die Anforderungen an die gesamten bewerteten 

Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges entsprechend den in der nachfolgenden Tabelle 

1 aufgeführten maßgeblichen Außenlärmpegeln La auszulegen: 

 

  Tabelle 1: Zuordnung zwischen Lärmpegelbereich und maßgeblicher Außenlärmpegel 
nach DIN 4109-1 

Lärmpegel- 
bereich 

maßgeblicher Außenlärmpegel La 
[in dB(A)] 

III 65 

IV 70 

V 75 
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2. Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges 

der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich aus den maßgeb-

lichen Außenlärmpegeln La unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raum-

arten entsprechend Gleichung (6) der DIN 4109-1 (Fassung 01/2018) wie folgt: 

 R’w,ges = La - KRaumart 

 

 Dabei ist: 

 KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume 

in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 

 KRaumart = 35 dB  für Büroräume und Ähnliches; 

 La   der maßgebliche Außenlärmpegel 

 Mindestens einzuhalten sind: 

 R’w,ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume 

in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 

 Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges sind in 

Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außen-

fläche eines Raumes SS zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2 

(Fassung 01/2018), Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung 

(33) zu korrigieren. 

 

Die Einhaltung der Anforderungen ist im Rahmen des bauordnungsrechtlichen 

Antragsverfahrens nach DIN 4109-2 („Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rech-

nerische Nachweise zur Erfüllung der Anforderungen“, Januar 2018, Bezugs-

quelle Beuth Verlag GmbH, Berlin) nachzuweisen.  

 

3. Zur Belüftung von Schlafräumen, Kinderzimmern und Einraumwohnungen sind 

innerhalb der Lärmpegelbereiche IV und V schalldämpfende Lüftungssysteme 

erforderlich, die auch bei geschlossenen Fenstern für den notwendigen Luft-

wechsel sorgen. Die geforderte Luftschalldämmung der Außenbauteile darf da-

bei nicht unterschritten werden. 

 

4. Von den Festsetzungen der vorhergehenden Punkte kann abgewichen werden, 

wenn im Rahmen eines Einzelnachweises prüfbar nachgewiesen wird, dass 

(bspw. durch Eigenabschirmung der Baukörper) ein geringerer maßgeblicher 
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Außenlärmpegel (gemäß DIN 4109-1, Fassung 01/2018) vorliegt. 

 

Grundlage der Festsetzungen ist die schalltechnische Untersuchung der DEKRA Auto-

mobil GmbH, vom 09.12.2021, Az: 551438107-B01.  

 

Allgemeine Hinweise: 

Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm teilweise vorbelastet, so dass passive Schall-

schutzmaßnahmen gemäß DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ (Stand 01/2018) er-

forderlich sind. 

Alle Teile der DIN 4109 „Schallschutz im Städtebau“ sind beim Beuth Verlag / Berlin er-

schienen und können von diesem bezogen werden. Auch können die relevanten Teile 

dieser Norm im Planungsamt eingesehen werden.5  

Zur Schaffung ruhiger Schlafverhältnisse ist zu empfehlen, im Lärmpegelbereich III zur 

Belüftung von Schlafräumen und Kinderzimmern schalldämpfende Lüftungssysteme zu 

installieren, die auch bei geschlossenen Fenstern für den notwendigen Luftwechsel in 

den genannten Räumen sorgen. Alternativ ist eine Anordnung der Fenster im Lärmpe-

gelbereich III an die lärmabgewandte (westliche) Gebäudeseite zu empfehlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5  Es sollten hierzu die aktuellen Teile (insbesondere Teil 1 und 2) der Norm durch die Gemeindeverwal-

tung erworben und zur Einsichtnahme vorgehalten werden. 
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7 Schlusswort 

Eine abschließende immissionsschutzrechtliche Beurteilung bleibt der zuständigen Be-

hörde vorbehalten.  

 

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den genannten Stand-

ort. Eine Übertragung auf andere Standorte ist nicht zulässig. 

 

Eine auszugsweise Vervielfältigung des Berichtes darf nur nach schriftlicher Genehmi-

gung der DEKRA Automobil GmbH erfolgen. 

 

 

Hamburg, 09.12.2021 

 

 

DEKRA Automobil GmbH 

Industrie, Bau und Immobilien 

 

 

 

Sachverständiger     Projektleiter 

 

        

Dipl.-Ing. (FH) Ilja Richter    Dipl.-Ing. (FH) Pit Breitmoser 
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Lärmpegelbereich
La in dB(A)

 I <= 55
55 < II <= 60
60 < III <= 65
65 < IV <= 70
70 < V <= 75
75 < VI <= 80
80 < VII  



Quelle der Kartengrundlage:
Auszug aus den Geobasisdaten des Landes-
amtes für Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen,
© 2021

61
25

00

612500

61
30

00

613000

61
35

00

613500

61
40

00

614000

5824500

5824500

5825000

5825000

5825500

5825500

5826000

5826000

5826500

5826500

Maßstab 1:11000
0 50 100 200

m

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10
22419 Hamburg

B-Plan Bernsteinsee in Sassenburg
Projektnummer: 551438107
Bearbeiter: PBr

   maßgebl. Außenlärmpegel

   La nach DIN 4109 (01/2018)
   Nachtzeitraum
   La = LrN,Straße + 10 dB
           + 40 dB (IRWN,Gewerbe)
           + 3 dB

Legende

Plangebiet

Baugrenze

Lärmschutzwall

Straße 

  Anhang 3.2

Lärmpegelbereich
La in dB(A)

 I <= 55
55 < II <= 60
60 < III <= 65
65 < IV <= 70
70 < V <= 75
75 < VI <= 80
80 < VII  


	Textteil-551438107
	Anhang1-1
	Anhang1-2
	Anhang2-1
	Anhang2-2
	Anhang2-3
	Anhang2-4
	Anhang2-5
	Anhang3-1
	Anhang3-2

