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1 Vorgang, Aufgabenstellung

In der Gemeinde Sassenburg ist die 2. Änderung des Bebauungsplans „Bernsteinsee“ vorge-

sehen. In diesem Zusammenhang sind Aussagen zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit

bzw. Niederschlagsableitung für die Verkehrsflächen und die Grundstücke anzugeben.

bsp ingenieure wurden von der Gemeinde Sassenburg am 12.01.2022 schriftlich beauftragt,

eine Baugrunderkundung durchzuführen und ein Versickerungsgutachten zu erstellen.

Für die Versickerungsanlagen sind durch geotechnische Untersuchungen für die weiteren Pla-

nungen zu klären:

· Bodenaufbau im Bereich des Untersuchungsgebietes,

· Feststellung des Schwankungsbereiches für Grundwasser,

· Abschätzung der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes.

Der vorliegende Bericht beinhaltet die Untersuchungsergebnisse sowie Hinweise und Emp-

fehlungen, die bei der weiteren Planung, Ausschreibung und Bauausführung zu berücksichti-

gen sind.

2 Kenntnisstand und Unterlagen

Nach derzeitigem Kenntnisstand [U1] ist in der Gemeinde Sassenburg, Ortsteil Stüde, die

2. Änderung des Bebauungsplans „Bernsteinsee“ geplant. Für das ca. 100 ha große Plange-

biet sind Aussagen zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit bzw. Niederschlagsableitung

anzugeben. Das Plangebiet wird im Norden und Süden von einem Waldgebiet begrenzt. Im

Osten verläuft die Kreisstraße K 29 und im Westen der Elbe-Seitenkanal.

Für die Erstellung dieses Berichtes standen uns folgende Unterlagen zur Verfügung:

[U1] Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft mbH & Co. KG, Frau Bulat: Angaben zum

Bauvorhaben sowie Vorentwurf Bebauungsplan (M: 1:1.000, Stand: 12.05.2021), per

Mail am 06.12.2021

[U2] Bernsteinsee Verwaltungs GmbH, Frau Retzerau: Angaben zum Bauvorhaben sowie

Lageplan Wasserversorgung (nördlicher und südlicher Abschnitt, M: 1:1.000, Stand:

01.09.2015) und Übersichtslageplan Bernsteinsee, übergeben vor Ort am 23.02.2022

[U3] NIBIS Kartenserver (2021), Geologische Karte von Niedersachsen und Bremen

1:25.000, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover
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[U4] Topographische Karte M: 1:50.000, Niedersachsen/Bremen, 2000

[U5] DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen

zur Versickerung von Niederschlagswasser, Stand: April 2005

[U6] bsp ingenieure: BU Ferienwohnung Bernsteinsee, Baugrunduntersuchung und geo-

technischer Bericht, 1. Bericht 045.10 vom 22.03.2010

[U7] bsp ingenieure: Altablagerung Bernsteinsee, Umwelttechnische Untersuchungen,

1. Bericht 255.10 vom 30.09.2010

[U8] bsp ingenieure: Versickerung Bernsteinsee, Baugrunduntersuchung und geotechni-

scher Bericht, 1. Bericht 314.10 vom 13.10.2010

[U9] bsp ingenieure: Wasserskianlage Bernsteinsee, Baugrunduntersuchung und geo-

technischer Bericht, 1. Bericht 309.10 vom 25.10.2010

[U10] bsp ingenieure: Neubau Apartment-Hotel, Bernsteinsee, Baugrunduntersuchung und

Baugrundgutachten, 1. Bericht 197.14 vom 13.06.2014

[U11] bsp ingenieure: Linksabbiegestreifen K 29, Bernsteinsee, Baugrunderkundung, Bau-

grundgutachten und Umwelttechnische Untersuchungen, 1. Bericht 454.15 vom

07.09.2015

[U12] bsp ingenieure: Erweiterung Hotel, Bernsteinsee, Baugrunduntersuchung und Bau-

grundgutachten, 1. Bericht 168.16 vom 15.04.2016

[U13] bsp ingenieure: Pavillon, Bernsteinsee, Baugrunduntersuchung und Baugrundgut-

achten, 1. Bericht 201.16 vom 26.04.2016

3 Baugrunderkundung

3.1 Kleinrammbohrung

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse und zur Entnahme von Bodenproben wurden am

01.03.2022 und 02.03.2022 von der anstehenden Geländeoberkante (GOK) insgesamt

21 Kleinrammbohrung (KRB) DN 85 – 55 mm gemäß DIN EN ISO 22475-1 bis in eine Endtiefe

von 4,0 m unter GOK in dem Plangebiet ausgeführt (siehe Tabelle 1). Die Lage der Bohrpunkte

wurde gemeinsam mit Frau Retzerau, Bernsteinsee Verwaltungs GmbH, und Herrn Junk,

Bernsteinsee Hotel GmbH, vor Ort festgelegt. Zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit des



_________________________________________________________________________________

Bericht 037.22 Seite 5

Untergrundes werden außerdem die im Rahmen von Baugrunderkundungen bzw. Umwelt-

technischen Untersuchungen im Untersuchungsgebiet durchgeführten Kleinrammbohrungen

aus den Jahren 2010 bis 2016 herangezogen [U6] bis [U13].

Tabelle 1: Kleinrammbohrungen (KRB)

Aufschluss Datum End- Ansatz- Grundwasser Proben Bemerkungen
tiefe höhe angebohrt nach nach

(GOK) Bohrende Bohrende P
[m] [mNHN] [m u. GOK] [m u. GOK] [mNHN] [Stk].

KRB 1 02.03.22 4,0 63,10 3,00 2,90 60,20 5 -

KRB 2 02.03.22 4,0 63,72 3,60 3,60 60,12 5 -

KRB 3 02.03.22 4,0 63,74 3,50 3,50 60,24 4 -

KRB 4 02.03.22 4,0 62,56 2,80 2,70 59,86 3 -

KRB 5 02.03.22 4,0 62,26 3,00 3,10 59,16 4 -

KRB 6 02.03.22 4,0 63,33 - - - 5 -

KRB 7 01.03.22 4,0 62,34 3,70 3,70 58,64 5 -

KRB 8 01.03.22 4,0 62,51 - - 5 -

KRB 9 02.03.22 4,0 63,86 - - - 3 -

KRB 10 01.03.22 4,0 68,07 - - - 5 -

KRB 11 01.03.22 4,0 65,45 - - - 4 -

KRB 12 01.03.22 4,0 71,25 - - - 4 -

KRB 13 01.03.22 4,0 62,68 3,70 3,60 59,08 6 -

KRB 14 01.03.22 4,0 68,68 - - - 4 -

KRB 15 01.03.22 4,0 68,32 - - - 4 -

KRB 16 01.03.22 4,0 65,89 - - - 3 -

KRB 17 01.03.22 4,0 66,30 - - - 4 -

KRB 18 01.03.22 4,0 69,06 - - - 5 -

KRB 19 01.03.22 4,0 68,25 - - - 4 -

KRB 20 01.03.22 4,0 71,86 - - - 5 -

KRB 21 01.03.22 4,0 72,79 - - - 4 -

Anzahl - 84,0 21 7 7 7 91 -

Die Lagen und Höhen der KRB wurden mittels GPS eingemessen.

Die Lage der Aufschlusspunkte sowie der Altaufschlüsse ist in Anlage 1.2 eingetragen. Die

Bohrprofile bzw. Profilschnitte sind in der Anlage 2 dargestellt. Die Schichtenverzeichnisse

sind in Anlage 3 enthalten. Die Bohrprofile, Schichtenverzeichnisse sowie Laborversuche der

Altaufschlüsse sind der Anlage 6 zu entnehmen.
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3.2 Versickerungsversuche

Zur Ermittlung der Durchlässigkeit des anstehenden Bodens wurde im Bereich der KRB 11

und KRB 16 jeweils ein Versickerungsversuch (Well Permeameter Method) durchgeführt.

Hierzu wurden die Kleinrammbohrungen KRB 11 und KRB 16 (Ø 6,5 cm) bis auf die Unter-

kante des Infiltrationsbereiches ausgeführt (siehe Tabelle 2) und mit einem 2“-PVC-Filterrohr

ausgebaut, um ein Zufallen des Bohrloches zu verhindern. Aus einem in Augenhöhe aufge-

bauten Wasserbehälter wurde über eine Schlauchleitung Wasser in das zu beprobende Bohr-

loch geleitet. Das Wasser fließt über ein Schwimmerventil, welches den Wasserstand im Bohr-

loch auf einem eingestellten Niveau hält. Zur Berechnung des kf-Wertes werden der Durch-

messer des Bohrloches, die Tiefe und der Wasserstand des Bohrloches und die Infiltrations-

menge über die Zeit erfasst.

Die Ergebnisse der durchgeführten Versickerungsversuche sind in der folgenden Tabelle 2

dargestellt. Die zugehörigen Protokolle sind in der Anlage 5 abgelegt.

Tabelle 2: Ergebnisse der Versickerungsversuche

Versuch Infiltrationsbereich kf-Wert Schicht

[m u. GOK] [m/s]
KRB 11 1,10 – 1,20 8,4 E-05 Sand, 3

KRB 16 1,10 – 1,20 2,9 E-05 Sand, 3

Anzahl - 2 -

3.3 Geotechnische Proben und Laborversuche

An sechs repräsentativen Bodenproben aus den KRB wurden folgende bodenmechanische

Laborversuche ausgeführt:

· sechs Bestimmungen des Wassergehaltes nach DIN EN ISO 17892-1,

· sechs Bestimmungen der Kornverteilung nach DIN EN ISO 17892-4.

Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche sind der Tabelle 3 sowie Anlage 4 zu

entnehmen:
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Tabelle 3: Wassergehalte und Kornverteilungen

Aufschluss Probe Entnahme- Wasser- Feinkorn- Sand- Kies- kf-Wert Schicht
tiefe gehalt anteil anteil anteil [Hazen]

[m] [%] [%] [%] [%] [m/s]
KRB 2 P 2 0,30 – 1,20 7,3 14 83 3 1,5 E-05*) Sand, 3

KRB 5 P 3 0,20 – 2,00 8,3 1 99 0 1,8 E-04 Sand, 3

KRB 6 P 3 0,40 – 1,10 9,7 20 75 5 2,7 E-06*) Sand, 3

KRB 14 P 2 0,40 – 1,50 4,6 1 98 1 2,5 E-04 Sand, 3

KRB 17 P 2 0,40 – 1,50 5,8 2 98 0 1,3 E-04 Sand, 3

KRB 18 P 4 0,65 – 2,50 3,9 1 94 5 6,1 E-04 Sand, 3

Anzahl 6 - 6 6 6 -
*) nach Seiler

4 Baugrund und Morphologie

4.1 Morphologie und Bestand

Das Plangebiet befindet sich nordwestlich von Stüde östlich des Elbe-Seitenkanals bzw. west-

lich der Kreisstraße K 29. Zum Zeitpunkt der Erkundung stieg das Gelände von Nordwesten

nach Südosten um ca. 10 m an. Das Gelände der Ferienhaussiedlung bestand aus Gärten,

Wegen (Oberflächenbefestigung größtenteils aus Schotter) und kleinen Gebäuden. Der Be-

reich der Freizeitanlage des Bernsteinsees war größtenteils mit Rasen, Büschen und Bäumen

bewachsen bzw. mit Schotter befestigt. Teilweise war das Gelände überbaut bzw. mit Asphalt

oder Pflaster befestigt.

4.2 Baugrundaufbau

Nach der geologischen Karte [U3] ist im überwiegenden Bereich des Plangebietes oberflä-

chennah mit glazifluviatilen Fein- und Mittelsanden des Drenthe-Stadiums und im südöstlichen

Bereich mit Geschiebelehm über glazifluviatilen Fein- und Mittelsanden des Drenthe-Stadiums

zu rechnen.

Als Ergebnis der Kleinrammbohrung KRB 1 bis KRB 21 steht folgender Baugrundaufbau an:
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Schotterbefestigung (Schicht 1a)

- An der Geländeoberkante bzw. unterhalb des Oberbodens wurde in den KRB 1 bis

KRB 5, KRB 12, KRB 13, KRB 19 und KRB 20 eine Schotterbefestigung aus Natur-

stein- bzw. Recycling-Schotter erkundet, welche kornanalytisch als sandiger bis stark

sandiger, z.T. schwach schluffiger, vereinzelt humoser Kies angesprochen wurde

- Erbohrte Schichtoberkanten: 0,0 m – 0,1 m u. GOK

- Erbohrte Schichtunterkanten: 0,1 m – 0,5 m u. GOK

- Erbohrte Schichtmächtigkeiten: ca. 0,1 m – 0,5 m

- Farbe: grau, braun, hellbraun und bunt

- Lagerungsdichte erfahrungsgemäß und nach Auswertung des Bohrfortschritts: mittel-

dicht bis dicht, vereinzelt lockere Lagerung möglich

- Durchlässigkeit gemäß DIN 18130-1, Tab. 1: je nach Schluffgehalt stark durchlässig

bis durchlässig

Drainkies (Schicht 1b)

- An der Geländeoberkante wurde in der KRB 16 Drainkies erkundet, welcher kornana-

lytisch als feinkiesiger, schwach sandiger Mittelkies angesprochen wurde

- Erbohrte Schichtoberkante: 0,0 m u. GOK

- Erbohrte Schichtunterkante: 1,0 m u. GOK

- Erbohrte Schichtmächtigkeit: ca. 1,0 m

- Farbe: graubraun

- Lagerungsdichte erfahrungsgemäß und nach Auswertung des Bohrfortschritts: locker

bis mitteldicht

- Durchlässigkeit gemäß DIN 18130-1, Tab. 1: stark durchlässig

Oberboden (Schicht 1c)

- An der Geländeoberkante, unterhalb der Schotterbefestigung bzw. der Auffüllung steht

in allen KRB mit Ausnahme der KRB 2, KRB 3, KRB 4, KRB 12 und KRB 16 Oberboden

an

- Oberboden steht als schwach humoser bis humoser, schwach feinsandiger bis fein-

sandiger, z.T. schwach grobsandiger, z.T. schwach schluffiger bis schluffiger, z.T.
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schwach kiesiger bis kiesiger Mittelsand bzw. Sand an; teilweise enthält der Oberbo-

den Schotter

- Erbohrte Schichtoberkanten: 0,0 m – 0,7 m u. GOK

- Erbohrte Schichtunterkanten: 0,1 m – 1,6 m u. GOK

- Erbohrte Schichtmächtigkeiten: ca. 0,1 m – 1,6 m

- Farbe: dunkelbraun

Auffüllung (Schicht 2)

- Unterhalb der Schotterbefestigung bzw. des Oberbodens wurden in den KRB 1, KRB 4,

KRB 8, KRB 12, KRB 13, KRB 15, KRB 18 und KRB 21 Auffüllungen erkundet

- Bei der Auffüllung handelt es sich um Sande mit variierenden Anteilen an kiesigen und

schluffigen Beimengungen; teilweise enthält die Auffüllung schwach humose Beimen-

gungen

- Erbohrte Schichtoberkanten: 0,2 m – 0,5 m u. GOK

- Erbohrte Schichtunterkanten: 0,4 m – 1,1 m u. GOK

- Erbohrte Schichtmächtigkeiten: ca. 0,2 m – 0,8 m

- Farbe: hellbraun, braun; dunkelbraun

- Lagerungsdichte erfahrungsgemäß und nach Auswertung des Bohrfortschritts: locker

bis mitteldicht

- Durchlässigkeit gemäß DIN 18130-1, Tab. 1: je nach Schluffgehalt stark durchlässig

bis durchlässig

Sand (Schicht 3)

- Unterhalb der Schotterbefestigung, des Drainkieses, des Oberbodens bzw. der Auffül-

lung wurden in allen KRB Mittelsande mit variierenden Anteilen an grob- und feinsan-

digen Beimengungen erkundet; vereinzelt enthält der Sand schwach schluffige bis

schluffige Beimengungen

- Erfahrungsgemäß können in diesen Sanden Steine und Blöcke enthalten sein

- Erbohrte Schichtoberkanten: 0,2 m – 1,6 m u. GOK

- Erbohrte Schichtunterkante: 4,0 m u. GOK (Endtiefe)

- Erbohrte Schichtmächtigkeiten: ca. 2,4 m – 3,8 m
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- Farbe: hellbraun, hellgrau, braun, gelb und beige

- Lagerungsdichte erfahrungsgemäß und nach Auswertung des Bohrfortschritts: min-

destens mitteldicht

- Durchlässigkeit gemäß DIN 18130-1, Tab. 1: je nach Schluffgehalt stark durchlässig

bis durchlässig (Sande gemäß Laborergebnissen kf-Werte: 6,1 E-04 m/s bis

2,7 E-06 m/s; vgl. Tabelle 3)

5 Grundwasser

Im Rahmen der Baugrunderkundung wurde das Grundwasser in den Kleinrammbohrungen

KRB 1 bis KRB 5, KRB 7 und KRB 13 in Tiefen zwischen 2,8 m und 3,7 m unter Gelände

angebohrt und nach Beendigung der Bohrungen in Tiefen von 2,7 m bis 3,7m u. GOK einge-

messen. Dies entspricht Grundwasserständen von ca. 58,6 mNN bis ca. 60,2 mNN. In allen

übrigen Bohrungen wurde bis zur Erkundungsendtiefe von 4,0 m unter Gelände kein Grund-

wasser angetroffen.

Genaue Aussagen zum Schwankungsbereich des Grundwassers, z. B. langjährige Pegelda-

ten o. ä. liegen uns nicht vor. Aufgrund von Erfahrungswerten und unter Einbeziehung der

Geländetopographie ist jedoch davon auszugehen, dass sich nach langanhaltenden Nieder-

schlagsereignissen und aufgrund jahreszeitlicher und langjähriger Schwankungen höhere

Grundwasserstände als den o. a. Grundwasserständen einstellen können.

Für die Dimensionierung der Versickerungsanlagen kann als Mittlerer höchster Grundwasser-

stand (MHGW) im Bereich der KRB 1 bis KRB 3 ein Grundwasserstand von ca. 61,0 mNN
angesetzt werden. Im Bereich der KRB 4 liegt der MHGW bei ca. 60,7 mNN und im Bereich

der KRB 5, KRB 7 und KRB 13 bei ca. 59,9 mNN.

6 Regenwasserversickerung

Die Bedingungen für eine planmäßige Versickerung von Niederschlagswasser werden in der

DWA – A138 (ehemals: ATV-DVWK-Richtlinie A 138) benannt. Hierbei bestehen insbesondere

folgende Forderungen:

· Durchlässigkeit der anstehenden Böden im Bereich zwischen 1x10-3 bis 1x10-6 m/s.

· Ausreichend mächtiger Sickerraum, d. h. Mindestabstand zwischen Versickerungsele-

ment und Mittlerem höchstem Grundwasserstand (MHGW; meist a ³ 1,0 m).
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· Ausreichender Abstand zu Kellern und anderen baulichen Anlagen.

· Keine Verunreinigungen, z.B. Altlasten, im hydraulischen Einflussbereich.

· Keine Stoffanreicherungen mit hohem Freisetzungspotential im Einflussbereich.

· Keine Materialien im Sickerraum, die eine nachteilige Veränderung des Sicker- und

Grundwassers hervorrufen können.

Nach den Ergebnissen der Kapitel 4 und 5 (Boden- und Grundwassersituation) ist eine

dezentrale Regenwasserversickerung entsprechend den Anforderungen der DWA – A 138

(ehemals ATV-DVWK A 138) in den Sanden der Schicht 3 zulässig.

Gemäß [U5] sind die aus der Kornverteilungsanalyse abgeleiteten kf-Werte für die Bemessung

von Versickerungsanlagen mit einem Korrekturbeiwert von 0,2 zu beaufschlagen. Die aus den

Kornverteilungen abgeleiteten kf-Werte liegen für den nicht schluffigen Sand zwischen ca.

6,1 E-04 m/s und ca. 1,3 E-04 m/s (siehe Tabelle 3 und Anlage 4). Daraus ergeben sich für

den nicht schluffigen Sand Bemessungs-kf-Werte von ca. 1,2 E-04 m/s bis ca. 2,6 E-05 m/s.

Der schwach schluffige Sand besitzt kf-Werte von ca. 1,1 E-05 m/s bzw. ca. 2,7 E-06 m/s

(siehe Tabelle 3 und Anlage 4) sowie Bemessungs-kf-Werte von ca. 2,2 E-06 m/s bzw. ca.

5,4 E-07 m/s.

Unter Berücksichtigung sämtlicher im Labor ermittelten Körnungslinien aus den Baugrunder-

kundungen im Zeitraum von 2010 bis 2017 (siehe Anlage 6) ergeben sich für den nicht schluf-

figen Sand kf-Werte zwischen ca. 9,8 E-04 m/s und ca. 1,1 E-04 m/s sowie Bemessungs-kf-

Werte von ca. 2,0 E-04 m/s bis ca. 2,2 E-05 m/s.

Die aus den Versickerungsversuchen ermittelten kf-Werte (siehe Tabelle 2 und Anlage 5) sind

gemäß [U5] mit einem Korrekturbeiwert von 2,0 zu beaufschlagen. Damit ergeben sich für den

Sand Bemessungs-kf-Werte von ca. 1,7 E-04 m/s bzw. ca. 5,8 E-05 m/s.

Unter Berücksichtigung aller Erkundungsergebnisse (Labor- und Feldprüfungen) kann für die

Bemessung der Versickerungsanlagen im Bereich der nicht schluffigen Sande ein mittlerer
Bemessungs-kf-Wert von

ca. 8,0 E-05 m/s

angesetzt werden.

Ggf. sind in Teilbereichen der vorhandenen Versickerungsanlagen (z.B. KRB 2, KRB 6,

KRB 10 bzw. KRB 13) der Oberboden sowie der schwach schluffige Sand der Schicht 3 zu
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durchörtern und das Versickerungselement in den nicht schluffigen Sand der Schicht 3 einzu-

binden. Alternativ kann der schwach durchlässige Boden durch stark durchlässiges Material

(z.B. Drainkies) ausgetauscht werden, um eine bessere Versickerung des anfallenden Ober-

flächenwassers zu erzielen.

Ergeben sich zu dem geplanten Bauvorhaben Änderungen oder weitere Fragen, wird um

entsprechende Benachrichtigung gebeten.

Dr.-Ing. Thomas Bergs Dipl.-Geoökol. Ulrike Jansen

Verteiler:

Gemeinde Sassenburg 2 x Bericht
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3     Sand      

1c

3

1c

3

1c
3

1a

2

Auftr.Nr.: 037.22

Datum: 16.03.22

M. d. H.: 1:50

Gez.: MK

Bearb.: UJ

Anl.Nr.: 2.4

Profilschnitt C - C'
Bernsteinallee

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH
Bültenweg 67

Fon 0531 - 69 88 13 20

Gemeinde

38106 Braunschweig

Bernsteinsee -
Aufstellung Bebauungsplan

Neufassung 2. ÄnderungSassenburg



mNHN

64.00

65.00

66.00

67.00

68.00

69.00

70.00

71.00

72.00

73.00

KRB 15
68,32 mNHN

 0.50
S, g, u', h, MuMu

 1.00
S, g', AA

 2.40

mS, fs, S

 4.00

mS, gs, fs', S

KRB 21
72,79 mNHN

 0.40
mS, gs, fs', h, MuMu

 0.80
S, 

_
g, u, AA

 4.00

mS, gs, fs', g',
vzl. g, S

Legende

MutterbodenMu

AuffüllungA

Kies

Sand

1a   Schotterbefestigung      
1b   Drainkies      
1c   Oberboden      
2     Auffüllung      
3     Sand      

1c

2

3

Auftr.Nr.: 037.22

Datum: 15.03.22

M. d. H.: 1:50

Gez.: MK

Bearb.: UJ

Anl.Nr.: 2.5

Profilschnitt D - D'
Kastanienallee

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH
Bültenweg 67

Fon 0531 - 69 88 13 20

Gemeinde

38106 Braunschweig

Bernsteinsee -
Aufstellung Bebauungsplan

Neufassung 2. ÄnderungSassenburg



mNHN

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

67.00

KRB 17
66,30 mNHN

 0.40
mS, fs, h, MuMu

 2.80

mS, fs, S

 4.00

mS, gs, fs',
vzl. g, S

Legende

MutterbodenMu

AuffüllungA

Kies

Sand

1a   Schotterbefestigung      
1b   Drainkies      
1c   Oberboden      
2     Auffüllung      
3     Sand      

1c

3

Auftr.Nr.: 037.22

Datum: 16.03.22

M. d. H.: 1:50

Gez.: MK

Bearb.: UJ

Anl.Nr.: 2.6

Bohrprofil KRB 17
Wolfskamp

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH
Bültenweg 67

Fon 0531 - 69 88 13 20

Gemeinde

38106 Braunschweig

Bernsteinsee -
Aufstellung Bebauungsplan

Neufassung 2. ÄnderungSassenburg



mNHN

58.00

59.00

60.00

61.00

62.00

63.00

KRB 13
62,68 mNHN

3.60
 01.03.20225

3.70
 

 0.40

G, s, u', Recycling-Schotter,
oben Naturstein-Schotter,
A

A

 0.70
S, g', h', A

A

 1.10
mS, fs, u, h, Mu

Mu

 3.70

mS, gs, fs', S

 4.00
fS, ms, S

Legende

nass MutterbodenMu

AuffüllungA

Kies

Sand

1a   Schotterbefestigung      
1b   Drainkies      
1c   Oberboden      
2     Auffüllung      
3     Sand      

1c

3

2

1a

Auftr.Nr.: 037.22

Datum: 16.03.22

M. d. H.: 1:50

Gez.: MK

Bearb.: UJ

Anl.Nr.: 2.7

Bohrprofil KRB 13
Lupinenweg

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH
Bültenweg 67

Fon 0531 - 69 88 13 20

Gemeinde

38106 Braunschweig

Bernsteinsee -
Aufstellung Bebauungsplan

Neufassung 2. ÄnderungSassenburg



mNHN

64.00

65.00

66.00

67.00

68.00

69.00

KRB 14
68,68 mNHN

 0.40

S, g, h,
z. T. Schotter,
Mu

Mu

 2.60

mS, fs, gs', S

 4.00

mS, g
_
s, g', S

Legende

MutterbodenMu

AuffüllungA

Kies

Sand

1a   Schotterbefestigung      
1b   Drainkies      
1c   Oberboden      
2     Auffüllung      
3     Sand      

1c

3

Auftr.Nr.: 037.22

Datum: 16.03.22

M. d. H.: 1:50

Gez.: MK

Bearb.: UJ

Anl.Nr.: 2.8

Bohrprofil KRB 14
Forellengasse

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH
Bültenweg 67

Fon 0531 - 69 88 13 20

Gemeinde

38106 Braunschweig

Bernsteinsee -
Aufstellung Bebauungsplan

Neufassung 2. ÄnderungSassenburg



mNHN

61.00

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

KRB 16
65,89 mNHN

 1.00

mG, fg, s',
Drainkies, AA

 4.00

mS, fs, S

Legende

MutterbodenMu

AuffüllungA

Kies

Sand

1a   Schotterbefestigung      
1b   Drainkies      
1c   Oberboden      
2     Auffüllung      
3     Sand      

1b

3

Auftr.Nr.: 037.22

Datum: 16.03.22

M. d. H.: 1:50

Gez.: MK

Bearb.: UJ

Anl.Nr.: 2.9

Bohrprofil KRB 16
Versickerung Hotel

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH
Bültenweg 67

Fon 0531 - 69 88 13 20

Gemeinde

38106 Braunschweig

Bernsteinsee -
Aufstellung Bebauungsplan

Neufassung 2. ÄnderungSassenburg



mNHN

65.00

66.00

67.00

68.00

69.00

70.00
KRB 18

69,06 mNHN

 0.30

mS, fs, u, gs', h,
Mu

Mu

 0.50
S, g, A

A

 0.65

mS, fs, u, gs', h',
Mu

Mu

 2.50

mS, gs, fs', vzl. g,
S

 4.00

mS, fs, S

Legende

MutterbodenMu

AuffüllungA

Kies

Sand

1a   Schotterbefestigung      
1b   Drainkies      
1c   Oberboden      
2     Auffüllung      
3     Sand      

1c

3

2
1c

Auftr.Nr.: 037.22

Datum: 16.03.22

M. d. H.: 1:50

Gez.: MK

Bearb.: UJ

Anl.Nr.: 2.10

Bohrprofil KRB 18
Versickerung Indoor Kart

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH
Bültenweg 67

Fon 0531 - 69 88 13 20

Gemeinde

38106 Braunschweig

Bernsteinsee -
Aufstellung Bebauungsplan

Neufassung 2. ÄnderungSassenburg



mNHN

64.00

65.00

66.00

67.00

68.00

69.00
KRB 19

68,25 mNHN

 0.10

G, s, Naturstein-Schotter,
oben h, A

A

 0.80

mS, fs, gs', u', h,
Mu

Mu

 4.00

mS, gs, fs',
vzl. g, S

Legende

MutterbodenMu

AuffüllungA

Kies

Sand

1a   Schotterbefestigung      
1b   Drainkies      
1c   Oberboden      
2     Auffüllung      
3     Sand      

3

1a

1c

Auftr.Nr.: 037.22

Datum: 16.03.22

M. d. H.: 1:50

Gez.: MK

Bearb.: UJ

Anl.Nr.: 2.11

Bohrprofil KRB 19
Versickerung Reitanlage

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH
Bültenweg 67

Fon 0531 - 69 88 13 20

Gemeinde

38106 Braunschweig

Bernsteinsee -
Aufstellung Bebauungsplan

Neufassung 2. ÄnderungSassenburg



mNHN

67.00

68.00

69.00

70.00

71.00

72.00

KRB 20
71,86 mNHN

 0.10
mS, fs, u, h, MuMu

 0.30

G, s, Naturstein-Schotter,
unten h', A

A

 3.40

mS, gs, fs', S

 4.00
mS, fs, gs', S

Legende

MutterbodenMu

AuffüllungA

Kies

Sand

1a   Schotterbefestigung      
1b   Drainkies      
1c   Oberboden      
2     Auffüllung      
3     Sand      

3

1a
1c

Auftr.Nr.: 037.22

Datum: 16.03.22

M. d. H.: 1:50

Gez.: MK

Bearb.: UJ

Anl.Nr.: 2.12

Bohrprofil KRB 20
Versickerung Fußballgolf

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH
Bültenweg 67

Fon 0531 - 69 88 13 20

Gemeinde

38106 Braunschweig

Bernsteinsee -
Aufstellung Bebauungsplan

Neufassung 2. ÄnderungSassenburg



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

Datum:

Auftr.Nr.:

M 1:

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
38106 Braunschweig

GmbH              +49 531 698813-20

Bültenweg 67  

Gemeinde 
Sassenburg

UJ

MK

16.03.22

037.22Aufstellung Bebauungsplan 
Bernsteinsee - 

Neufassung 2. Änderung

3

Schichtenverzeichnisse

DPL5 11

DPL5 12

DPL5 13

DPL5 14

DPL5 15

DPL5 16

DPL5 17

DPL5 18

DPL5 19

DPL  15

DPL5 2

DPL5 3

DPL5 4

DPL5 5

DPL5 6

DPL5 7

DPL5 8

DPL5 9

DPL5 10

B B’

N

KRB 1

KRB 2

KRB 3

KRB 4

KRB 6

KRB 7

KRB 8

KRB 9

KRB 5

KRB 10

KRB 11

KRB 12

KRB 13

KRB 15

KRB 16

KRB 17

KRB 18

KRB 14

KRB 19

KRB 20

KRB 21

KRB 22

KRB 23

KRB 25

KRB 26

KRB 27

KRB 28

KRB 24

KRB 29

DPH 1

DPH 2

DPH 3

DPH 4

DPH 5

DPH 6

DPH 7

DPH 8

DPH 9

DPH 10

DPH 11

DPH 12

DPH 13

DPH 14

DPH 15

DPH 16

DPH 17

DPH 18

DPH 19

PDV 1

PDV 2

PDV 3

PDV 4

PDV 5

PDV 6

PDV 7

PDV 8

PDV 9

PDV 10

PDV 11

PDV 12

PDV 13

PDV 14

PDV 15

PDV 16

PDV 17

PDV 18

PDV 19

PDV  1dyn.

PDV  2dyn.

PDV  3dyn.

PDV  4dyn.

PDV  5dyn.

PDV  6dyn.

PDV  7dyn.

PDV  8dyn.

PDV  9dyn.

PDV  10dyn.

PDV  11dyn.

PDV  12dyn.

PDV  13dyn.

PDV  14dyn.

PDV  15dyn.

PDV  16dyn.

PDV  17dyn.

PDV  18dyn.

PDV  19dyn.

PDV  20dyn.

PDV  21dyn.

PDV  22dyn.

PDV  23dyn.

PDV  24dyn.

PDV  25dyn.

PDV  26dyn.

PDV  27dyn.

PDV  28dyn.

PDV  29dyn.

SCH 1

SCH 2

SCH 3

SCH 4

SCH 5

SCH 6

SCH 7

SCH 9

SCH 8

SCH 10

SCH 11

SCH 12

SCH 13

SCH 14

SCH 15

SCH 16

SCH 17

SCH 18

SCH 19

BK 1

BK 2

BK 3

BK 4

BK 5

BK 6

BK 7

BK 8

BK 9

BK 10

GWM 1

GWM 2

GWM 3

GWM 4

GWM 5

GWM 6

GWM 7

GWM 8

GWM 9

GWM 10

HBP

HBP 2

HBP 1

HBP 4

A A’

PDV 1mdyn. 

PDV 2mdyn. 

PDV 3mdyn. 

PDV 4mdyn. 

PDV 5mdyn. 

PDV 6mdyn. 

PDV 7mdyn. 

PDV 8mdyn. 

PDV 9mdyn. 

CPT 1

CPT 2

CPT 3

CPT 4

CPT 5

CPT 6

CPT 7

CPT 8

CPT 9

CPT 10

CPT 11

CPT 12

CPT 13

CPT 14

CPT 15

CPT 16

CPT 17

CPT 18

CPT 19

Straßenabschnitt
Asphalt / VKA Betonpflaster / Z 0

Tragschicht / Z 1.1

Auffüllung / Z0 Auffüllung / > Z 2

Sand / Z 1.2

P 29

P 28

P 27

P 26

P 25

P 24

P 23

P 22

P 21

P 20

P 19

P 17

P 18

P 16

P 15

P 14

P 13

P 12

P 11

P 10P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

P 6

P 7

P 8

P 9

PDV  10mdyn.

PDV  11mdyn.

PDV  12mdyn.

PDV  13mdyn.

PDV  14mdyn.

PDV  15mdyn.

PDV  16mdyn.

PDV  17mdyn.

PDV  18mdyn.

PDV  19mdyn.

PDV  20mdyn.

PDV  21mdyn.

PDV  22mdyn.

PDV  23mdyn.

PDV  24mdyn.

PDV  25mdyn.

PDV  26mdyn.

PDV  27mdyn.

PDV  28mdyn.

PDV  29mdyn.

Legende

CPT Drucksondierung

DPL5
Leichte Rammsondierung

PDVdyn. dyn. Plattendruckversuch

KleinrammbohrungKRB

HöhenbezugspunktHBP

GrundwassermessstelleGWM

PlattendruckversuchPDV

SCH Schurf

Schwere RammsondierungDPH

Schachtdeckel

mittelschw. dyn. PlattendruckversuchPDVmdyn.

0 20 25m5

1:500

1510

10 20 40 50m305

1:1.000

0

0 10 15m2,5

1:250

5

0 7,5 10m2,5

1:200

5

70 100m10

1:2.000

0 30 50

10 20 40 50m30

1:1.500

0

0 5m

1:100

2,5

5 10 20 25m15

1:750

0

0 100m10

1:2.500

4020 60 80

0 50m5

1:1.250

2010 30 40

0 15 20m5

1:400
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Quelle: Nieders. Umweltkarten / LGLN

Messpunkt RadonRadon



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.20

Kies, stark sandig, schluffig, Recycling-Schotter

leicht - mittel grau - braun

Auffüllung
[GU*]

schwach feucht P 1 0.20

0.40

Mittelsand, feinsandig

leicht - mittel hellbraun

Auffüllung
[SE]

schwach feucht P 2 0.40

0.60

Feinsand, stark schluffig, mittelsandig, stark humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 3 0.60

4.00

Mittelsand, feinsandig

mittel hellbraun, gelb

Sand
SE

schwach feucht,
nass, GW angebohrt
(3.0), GW bei
Bohrende (2.9,
02.03.2022),
Endteufe

P 4 2.00
P 5 4.00

Bohrung KRB 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 63,10 mNHN 02.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.1

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.50

Kies, stark sandig, Recycling-Schotter,
z. T. Naturstein-Schotter

schwer graubraun

Auffüllung
[GW]

schwach feucht P 1 0.50

1.20

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach
grobsandig

mittel beige

Sand
SU

schwach feucht P 2 1.20

2.00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig

mittel hellgrau

Sand
SE

schwach feucht P 3 2.00

2.30

Mittelsand, feinsandig, schluffig

mittel hellbraun

Sand
SU*

schwach feucht P 4 2.30

4.00

Mittelsand, stark feinsandig

mittel - schwer hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
nass, GW angebohrt
(3.6), GW bei
Bohrende (3.6,
02.03.2022),
Endteufe

P 5 4.00

Bohrung KRB 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 63,72 mNHN 02.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.2

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.20

Kies, sandig, humos, Recycling-Schotter

mittel hellbraun

Auffüllung
[GW]

schwach feucht P 1 0.20

0.80

Mittelsand, feinsandig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 2 0.80

3.20

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

leicht - mittel beige

Sand
SE

schwach feucht P 3 3.20

4.00

Mittelsand, feinsandig

leicht - mittel beige

Sand
SE

schwach feucht,
nass, GW angebohrt
(3.5), GW bei
Bohrende (3.5,
02.03.2022),
Endteufe

P 4 4.00

Bohrung KRB 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 63,74 mNHN 02.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.3

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.30

Kies, sandig, schwach schluffig, Naturstein-Schotter

schwer grau

Auffüllung
[GU]

schwach feucht P 1 0.30

1.10

Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, schwach humos

vzl. Ziegelbruch

mittel dunkelbraun
braun

Auffüllung
[SE]

schwach feucht P 2 1.10

4.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

z. T. Kernverlust

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
nass, GW angebohrt
(2.8), GW bei
Bohrende (2.7,
02.03.2022),
Endteufe

P 3 4.00

Bohrung KRB 4 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 62,56 mNHN 02.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.4

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.10

Kies, sandig, Naturstein-Schotter

leicht grau

Auffüllung
[GW]

schwach feucht P 1 0.10

0.20

Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 2 0.20

4.00

Mittelsand, feinsandig

mittel beige

Sand
SE

schwach feucht,
nass, GW angebohrt
(3.0), GW bei
Bohrende (3.1,
02.03.2022),
Endteufe

P 3 2.00
P 4 4.00

Bohrung KRB 5 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 62,26 mNHN 02.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.5

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.20

Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.20

0.40

Mittelsand, feinsandig, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 2 0.40

1.10

Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig

leicht - mittel braun

Sand
SU

schwach feucht P 3 1.10

4.00

Mittelsand, stark feinsandig

mittel beige
hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 4 2.50
P 5 4.00

Bohrung KRB 6 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 63,33 mNHN 02.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.6

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.30

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.30

0.70

Mittelsand, feinsandig, schwach humos, wechsellagernd,
humos

leicht braun
dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 2 0.70

1.30

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

leicht braun

Sand
SE

schwach feucht P 3 1.30

4.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

schwer hellgrau

Sand
SE

schwach feucht,
nass, GW angebohrt
(3.7), GW bei
Bohrende (3.7,
01.03.2022),
Endteufe

P 4 2.50
P 5 4.00

Bohrung KRB 7 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 62,34 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.7

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.50

Mittelsand, feinsandig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.50

0.70

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
humos

leicht braun
dunkelbraun

Auffüllung
[SE]

schwach feucht P 2 0.70

1.00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 3 1.00

4.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

mittel beige

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 4 2.50
P 5 4.00

Bohrung KRB 8 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 62,51 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.8

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.30

Mittelsand, feinsandig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.30

1.80

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, vereinzelt
kiesig

mittel - schwer hellbraun, gelb

Sand
SE

schwach feucht P 2 1.80

4.00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach
kiesig, z. T. schluffig

mittel hellbraun

Sand
SE, SU*

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 3 4.00

Bohrung KRB 9 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 63,86 mNHN 02.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.9

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.80

Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, schwach
schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.80

1.40

Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig, schwach humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 2 1.40

1.60

Mittelsand, feinsandig, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 3 1.60

2.40

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelt
kiesig

leicht - mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 4 2.40

4.00

Mittelsand, feinsandig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 5 4.00

Bohrung KRB 10 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 68,07 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.10

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.50

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.50

0.70

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach
grobsandig, schwach humos

leicht grau
dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 2 0.70

4.00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 3 2.00
P 4 4.00

Bohrung KRB 11 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 65,45 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.11

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.30

Kies, sandig, schwach schluffig, Naturstein-Schotter

mittel grau

Auffüllung
[GU]

schwach feucht P 1 0.30

0.80

Sand, schwach kiesig

leicht - mittel braun

Auffüllung
[GW]

schwach feucht P 2 0.80

2.40

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelt
kiesig

mittel hellbraun -
beige

Sand
SE

schwach feucht P 3 2.40

4.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

leicht - mittel hellbraun, gelb

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 4 4.00

Bohrung KRB 12 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 71,25 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.12

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.40

Kies, sandig, schwach schluffig, Recycling-Schotter,
oben Naturstein-Schotter

schwer braun - bunt

Auffüllung
[GU]

schwach feucht P 1 0.40

0.70

Sand, schwach kiesig, schwach humos

leicht dunkelbraun

Auffüllung
[SW]

schwach feucht P 2 0.70

1.10

Mittelsand, feinsandig, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 3 1.10

3.70

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 4 2.50
P 5 3.70

4.00

Feinsand, mittelsandig

mittel hellgrau

Sand
SE

schwach feucht,
nass, GW angebohrt
(3.7), GW bei
Bohrende (3.6,
01.03.20225),
Endteufe

P 6 4.00

Bohrung KRB 13 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 62,68 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.13

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.40

Sand, kiesig, humos, z. T. Schotter

leicht - mittel dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.40

2.60

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

mittel - schwer beige

Sand
SE

schwach feucht P 2 1.50
P 3 2.60

4.00

Mittelsand, stark grobsandig, schwach kiesig

mittel - schwer hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 4 4.00

Bohrung KRB 14 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 68,68 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.14

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.50

Sand, kiesig, schwach schluffig, humos
vzl. Ziegelbruch

leicht - mittel dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.50

1.00

Sand, schwach kiesig

leicht - mittel hellbraun

Auffüllung
[SW]

schwach feucht P 2 1.00

2.40

Mittelsand, feinsandig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 3 2.40

4.00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 4 4.00

Bohrung KRB 15 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 68,32 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.15

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

1.00

Mittelkies, feinkiesig, schwach sandig, Drainkies

leicht - mittel graubraun

Auffüllung
[GW]

schwach feucht P 1 1.00

4.00

Mittelsand, feinsandig

mittel - schwer hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 2 2.50
P 3 4.00

Bohrung KRB 16 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 65,89 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.16

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.40

Mittelsand, feinsandig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht,
Handstockbohrung
bis 1,0 m

P 1 0.40

2.80

Mittelsand, feinsandig

leicht - mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 2 1.50
P 3 2.80

4.00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelt
kiesig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 4 4.00

Bohrung KRB 17 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 66,30 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.17

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.30

Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach grobsandig,
humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.30

0.50

Sand, kiesig

leicht - mittel hellbraun

Auffüllung
[SW]

schwach feucht P 2 0.50

0.65

Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach grobsandig,
schwach humos

leicht braun -
dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 3 0.65

2.50

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelt
kiesig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 4 2.50

4.00

Mittelsand, feinsandig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 5 4.00

Bohrung KRB 18 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 69,06 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.18

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.10

Kies, sandig, Naturstein-Schotter, oben humos

schwer grau

Auffüllung
[GW]

schwach feucht P 1 0.10

0.80

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 2 0.80

4.00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, vereinzelt
kiesig

mittel - schwer hellbraun, gelb

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 3 2.00
P 4 4.00

Bohrung KRB 19 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 68,25 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.19

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.10

Mittelsand, feinsandig, schluffig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.10

0.30

Kies, sandig, Naturstein-Schotter, unten schwach
humos

schwer grau

Auffüllung
[GW]

schwach feucht P 2 0.30

3.40

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig

mittel - schwer hellbraun, gelb

Sand
SE

schwach feucht P 3 1.50
P 4 3.40

4.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

mittel - schwer hellbraun, gelb

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 5 4.00

Bohrung KRB 20 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 71,86 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.20

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.40

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.40

0.80

Sand, stark kiesig, schluffig

mittel braun

Auffüllung
[SU*]

schwach feucht P 2 0.80

4.00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach
kiesig, vereinzelt kiesig

mittel hellbraun, gelb

Sand
[SE]

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 3 2.00
P 4 4.00

Bohrung KRB 21 / Blatt: 1

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

Höhe: 72,79 mNHN 01.03.2022

Bericht:
037.22

Anlage: 3.21

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

Datum:

Auftr.Nr.:

M 1:

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
38106 Braunschweig

GmbH              +49 531 698813-20

Bültenweg 67  

Gemeinde 
Sassenburg

UJ

MK

16.03.22

037.22Aufstellung Bebauungsplan 
Bernsteinsee - 

Neufassung 2. Änderung

4

Bodenmechanische
Laborversuche

DPL5 11

DPL5 12

DPL5 13

DPL5 14

DPL5 15

DPL5 16

DPL5 17

DPL5 18

DPL5 19

DPL  15

DPL5 2

DPL5 3

DPL5 4

DPL5 5

DPL5 6

DPL5 7

DPL5 8

DPL5 9

DPL5 10

B B’

N

KRB 1

KRB 2

KRB 3

KRB 4

KRB 6

KRB 7

KRB 8

KRB 9

KRB 5

KRB 10

KRB 11

KRB 12

KRB 13

KRB 15

KRB 16

KRB 17

KRB 18

KRB 14

KRB 19

KRB 20

KRB 21

KRB 22

KRB 23

KRB 25

KRB 26

KRB 27

KRB 28

KRB 24

KRB 29

DPH 1

DPH 2

DPH 3

DPH 4

DPH 5

DPH 6

DPH 7

DPH 8

DPH 9

DPH 10

DPH 11

DPH 12

DPH 13

DPH 14

DPH 15

DPH 16

DPH 17

DPH 18

DPH 19

PDV 1

PDV 2

PDV 3

PDV 4

PDV 5

PDV 6

PDV 7

PDV 8

PDV 9

PDV 10

PDV 11

PDV 12

PDV 13

PDV 14

PDV 15

PDV 16

PDV 17

PDV 18

PDV 19

PDV  1dyn.

PDV  2dyn.

PDV  3dyn.

PDV  4dyn.

PDV  5dyn.

PDV  6dyn.

PDV  7dyn.

PDV  8dyn.

PDV  9dyn.

PDV  10dyn.

PDV  11dyn.

PDV  12dyn.

PDV  13dyn.

PDV  14dyn.

PDV  15dyn.

PDV  16dyn.

PDV  17dyn.

PDV  18dyn.

PDV  19dyn.

PDV  20dyn.

PDV  21dyn.

PDV  22dyn.

PDV  23dyn.

PDV  24dyn.

PDV  25dyn.

PDV  26dyn.

PDV  27dyn.

PDV  28dyn.

PDV  29dyn.

SCH 1

SCH 2

SCH 3

SCH 4

SCH 5

SCH 6

SCH 7

SCH 9

SCH 8

SCH 10

SCH 11

SCH 12

SCH 13

SCH 14

SCH 15

SCH 16

SCH 17

SCH 18

SCH 19

BK 1

BK 2

BK 3

BK 4

BK 5

BK 6

BK 7

BK 8

BK 9

BK 10

GWM 1

GWM 2

GWM 3

GWM 4

GWM 5

GWM 6

GWM 7

GWM 8

GWM 9

GWM 10

HBP

HBP 2

HBP 1

HBP 4

A A’

PDV 1mdyn. 

PDV 2mdyn. 

PDV 3mdyn. 

PDV 4mdyn. 

PDV 5mdyn. 

PDV 6mdyn. 

PDV 7mdyn. 

PDV 8mdyn. 

PDV 9mdyn. 

CPT 1

CPT 2

CPT 3

CPT 4

CPT 5

CPT 6

CPT 7

CPT 8

CPT 9

CPT 10

CPT 11

CPT 12

CPT 13

CPT 14

CPT 15

CPT 16

CPT 17

CPT 18

CPT 19

Straßenabschnitt
Asphalt / VKA Betonpflaster / Z 0

Tragschicht / Z 1.1

Auffüllung / Z0 Auffüllung / > Z 2

Sand / Z 1.2

P 29

P 28

P 27

P 26

P 25

P 24

P 23

P 22

P 21

P 20

P 19

P 17

P 18

P 16

P 15

P 14

P 13

P 12

P 11

P 10P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

P 6

P 7

P 8

P 9

PDV  10mdyn.

PDV  11mdyn.

PDV  12mdyn.

PDV  13mdyn.

PDV  14mdyn.

PDV  15mdyn.

PDV  16mdyn.

PDV  17mdyn.

PDV  18mdyn.

PDV  19mdyn.

PDV  20mdyn.

PDV  21mdyn.

PDV  22mdyn.

PDV  23mdyn.

PDV  24mdyn.

PDV  25mdyn.

PDV  26mdyn.

PDV  27mdyn.

PDV  28mdyn.

PDV  29mdyn.

Legende

CPT Drucksondierung

DPL5
Leichte Rammsondierung

PDVdyn. dyn. Plattendruckversuch

KleinrammbohrungKRB

HöhenbezugspunktHBP

GrundwassermessstelleGWM

PlattendruckversuchPDV

SCH Schurf

Schwere RammsondierungDPH

Schachtdeckel

mittelschw. dyn. PlattendruckversuchPDVmdyn.

0 20 25m5

1:500
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1:1.000
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Quelle: Nieders. Umweltkarten / LGLN

Messpunkt RadonRadon



Wassergehalt w  [-] 0,046 0,058 0,039

Wassergehalt w  [%] 4,6 5,8 3,9

Wasser m w [g] 10,49 12,36 9,36

Trockene Probe m d  [g] 227,55 212,35 240,68

315,21 345,49

Trockene Probe + Behälter [g] 315,52 302,85 336,13

Behälter m B   [g] 87,97 90,50 95,45

Bestimmung des Wassergehalts
nach DIN EN ISO 17892-1

Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung

16.03.2022

Projekt:

Entnahmedatum: Prüfungsdatum:02.03.2022

UJ

KRB 6 P 3

334,55

Entnahmetiefe  [m] 0,3 - 1,2 0,2 - 2,0 0,4 - 1,1

313,42

Feuchte Probe + Behälter

KRB 14 P 2 KRB 17 P 2 KRB 18 P 4

BW

037.22

 Wassergehalte 
nach 

DIN EN ISO 17892-1

Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Anl.-Nr.:

Gemeinde 
Sassenburg

-

4.1

Aufstellung Bebauungsplan 
Bernsteinsee - Neufassung 

2. Änderung
Datum:

M:

24.03.22

Behälter m B   [g] 94,85 92,34 95,76

Wasser m w [g]

Wassergehalt w  [%] 7,3 8,3 9,7

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe  [m] 0,4 - 1,5 0,4 - 1,5 0,65 - 2,5

Feuchte Probe + Behälter [g] 326,01

KRB 5 P 3

Trockene Probe + Behälter [g] 310,63 297,17

0,097

Trockene Probe m d  [g] 215,78 204,83

Probenbezeichnung: KRB 2 P 2

314,14

15,84 16,97 21,13

217,66

Wassergehalt w  [-] 0,073 0,083

[g] 326,47



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

Datum:

Auftr.Nr.:

M 1:

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
38106 Braunschweig

GmbH              +49 531 698813-20

Bültenweg 67  

Gemeinde 
Sassenburg

UJ

MK

16.03.22

037.22Aufstellung Bebauungsplan 
Bernsteinsee - 

Neufassung 2. Änderung

4.2

Körnungslinien

DPL5 11

DPL5 12

DPL5 13

DPL5 14

DPL5 15

DPL5 16

DPL5 17

DPL5 18

DPL5 19

DPL  15

DPL5 2

DPL5 3

DPL5 4

DPL5 5

DPL5 6

DPL5 7

DPL5 8

DPL5 9

DPL5 10

B B’

N

KRB 1

KRB 2

KRB 3

KRB 4

KRB 6

KRB 7

KRB 8

KRB 9

KRB 5

KRB 10

KRB 11

KRB 12

KRB 13

KRB 15

KRB 16

KRB 17

KRB 18

KRB 14

KRB 19

KRB 20

KRB 21

KRB 22

KRB 23

KRB 25

KRB 26

KRB 27

KRB 28

KRB 24

KRB 29

DPH 1

DPH 2

DPH 3

DPH 4

DPH 5

DPH 6

DPH 7

DPH 8

DPH 9

DPH 10

DPH 11

DPH 12

DPH 13

DPH 14

DPH 15

DPH 16

DPH 17

DPH 18

DPH 19

PDV 1

PDV 2

PDV 3

PDV 4

PDV 5

PDV 6

PDV 7

PDV 8

PDV 9

PDV 10

PDV 11

PDV 12

PDV 13

PDV 14

PDV 15

PDV 16

PDV 17

PDV 18

PDV 19

PDV  1dyn.

PDV  2dyn.

PDV  3dyn.

PDV  4dyn.

PDV  5dyn.

PDV  6dyn.

PDV  7dyn.

PDV  8dyn.

PDV  9dyn.

PDV  10dyn.

PDV  11dyn.

PDV  12dyn.

PDV  13dyn.

PDV  14dyn.

PDV  15dyn.

PDV  16dyn.

PDV  17dyn.

PDV  18dyn.

PDV  19dyn.

PDV  20dyn.

PDV  21dyn.

PDV  22dyn.

PDV  23dyn.

PDV  24dyn.

PDV  25dyn.

PDV  26dyn.

PDV  27dyn.

PDV  28dyn.

PDV  29dyn.

SCH 1

SCH 2

SCH 3

SCH 4

SCH 5

SCH 6

SCH 7

SCH 9

SCH 8

SCH 10

SCH 11

SCH 12

SCH 13

SCH 14

SCH 15

SCH 16

SCH 17

SCH 18

SCH 19

BK 1

BK 2

BK 3

BK 4

BK 5

BK 6

BK 7

BK 8

BK 9

BK 10

GWM 1

GWM 2

GWM 3

GWM 4

GWM 5

GWM 6

GWM 7

GWM 8

GWM 9

GWM 10

HBP

HBP 2

HBP 1

HBP 4

A A’

PDV 1mdyn. 

PDV 2mdyn. 

PDV 3mdyn. 

PDV 4mdyn. 

PDV 5mdyn. 

PDV 6mdyn. 

PDV 7mdyn. 

PDV 8mdyn. 

PDV 9mdyn. 

CPT 1

CPT 2

CPT 3

CPT 4

CPT 5

CPT 6

CPT 7

CPT 8

CPT 9

CPT 10

CPT 11

CPT 12

CPT 13

CPT 14

CPT 15

CPT 16

CPT 17

CPT 18

CPT 19

Straßenabschnitt
Asphalt / VKA Betonpflaster / Z 0

Tragschicht / Z 1.1

Auffüllung / Z0 Auffüllung / > Z 2

Sand / Z 1.2

P 29

P 28

P 27

P 26

P 25

P 24

P 23

P 22

P 21

P 20

P 19

P 17

P 18

P 16

P 15

P 14

P 13

P 12

P 11

P 10P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

P 6

P 7

P 8

P 9

PDV  10mdyn.

PDV  11mdyn.

PDV  12mdyn.

PDV  13mdyn.

PDV  14mdyn.

PDV  15mdyn.

PDV  16mdyn.

PDV  17mdyn.

PDV  18mdyn.

PDV  19mdyn.

PDV  20mdyn.

PDV  21mdyn.

PDV  22mdyn.

PDV  23mdyn.

PDV  24mdyn.

PDV  25mdyn.

PDV  26mdyn.

PDV  27mdyn.

PDV  28mdyn.

PDV  29mdyn.

Legende

CPT Drucksondierung

DPL5
Leichte Rammsondierung

PDVdyn. dyn. Plattendruckversuch

KleinrammbohrungKRB

HöhenbezugspunktHBP

GrundwassermessstelleGWM

PlattendruckversuchPDV

SCH Schurf

Schwere RammsondierungDPH

Schachtdeckel

mittelschw. dyn. PlattendruckversuchPDVmdyn.
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Quelle: Nieders. Umweltkarten / LGLN

Messpunkt RadonRadon



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Kurve Nr.:
Bezeichnung:
Tiefe [m]:
Bodenart:
Bodengruppe:
Cu/Cc:
T/U/S/G [%]:
k-Wert:
Arbeitsweise:

KRB 2 P 2
0,5 - 1,2

mS, fs, gs, u'
SU

19.5/4.2
4.5/9.7/82.7/3.1

1.5 E-5 (n. Seiler)
Kombinierte Sieb- Schlämm.

KRB 5 P 3
0,2 - 2,0

mS, f
_
s, gs'

SE
2.6/1.0

 - /1.2/98.7/0.1
1.8 E-4 (n. Hazen)
Trockensiebung

KRB 6 P 3
0,4 - 1,1

S, u
SU*

13.5/2.8
 - /19.9/75.5/4.6

2.7 E-6 (n. Seiler)
Kombinierte Sieb.- Schlämm.

Bearbeiter:
BW
Anlage:
4.2.1

Bemerkungen:
** Berechnung außerhalb der Gültigkeitsregeln.

     kf-Wert dient hier nur zur  orientierenden

     Einstufung der Durchlässigkeit.

Projekt -Nr.:  037.22

Entnahmedatum:  01.- 02.03.2022

Prüfungsdatum:  05.07.- 09.07.2021Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung
    

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67

+49 531 - 69 88 13 20

38106 Braunschweig

Körnungslinie
nach DIN EN ISO 17892-4



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Kurve Nr.:
Bezeichnung:
Tiefe [m]:
Bodenart:
Bodengruppe:
Cu/Cc:
T/U/S/G [%]:
k-Wert:
Arbeitsweise:

KRB 14 P 2
0,4 - 1,5

mS, fs, gs
SE

2.8/1.0
 - /1.4/97.9/0.6

2.5 E-4 (n. Hazen)
Trockensiebung

KRB 17 P 2
0,4 - 1,5
fS, mS

SE
2.2/1.0

 - /1.6/98.3/0.1
1.3 E-4 (n. Hazen)
Trockensiebung

KRB 18 P 4
0,65 - 2,5

mS, gS, g', fs'
SE

2.9/1.0
 - /1.2/93.5/5.3

6.1 E-4 (n. Hazen)
Trockensiebung

Bearbeiter:
BW
Anlage:
4.2.2

Bemerkungen:
** Berechnung außerhalb der Gültigkeitsregeln.

     kf-Wert dient hier nur zur  orientierenden

     Einstufung der Durchlässigkeit.

Projekt -Nr.:  037.22

Entnahmedatum:  01.- 02.03.2022

Prüfungsdatum:  05.07.- 09.07.2021Aufstellung Bebauungsplan Bernsteinsee - Neufassung 2. Änderung
    

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67

+49 531 - 69 88 13 20

38106 Braunschweig

Körnungslinie
nach DIN EN ISO 17892-4



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

Datum:

Auftr.Nr.:

M 1:

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
38106 Braunschweig

GmbH              +49 531 698813-20

Bültenweg 67  

Gemeinde 
Sassenburg

UJ

MK

16.03.22

037.22Aufstellung Bebauungsplan 
Bernsteinsee - 

Neufassung 2. Änderung

5

Ergebnisse 
Versickerungsversuche

DPL5 11

DPL5 12

DPL5 13

DPL5 14

DPL5 15

DPL5 16

DPL5 17

DPL5 18

DPL5 19

DPL  15

DPL5 2

DPL5 3

DPL5 4

DPL5 5

DPL5 6

DPL5 7

DPL5 8

DPL5 9

DPL5 10

B B’

N

KRB 1

KRB 2

KRB 3

KRB 4

KRB 6

KRB 7

KRB 8

KRB 9

KRB 5

KRB 10

KRB 11

KRB 12

KRB 13

KRB 15

KRB 16

KRB 17

KRB 18

KRB 14

KRB 19

KRB 20

KRB 21

KRB 22

KRB 23

KRB 25

KRB 26

KRB 27

KRB 28

KRB 24

KRB 29

DPH 1

DPH 2

DPH 3

DPH 4

DPH 5

DPH 6

DPH 7

DPH 8

DPH 9

DPH 10

DPH 11

DPH 12

DPH 13

DPH 14

DPH 15

DPH 16

DPH 17

DPH 18

DPH 19

PDV 1

PDV 2

PDV 3

PDV 4

PDV 5

PDV 6

PDV 7

PDV 8

PDV 9

PDV 10

PDV 11

PDV 12

PDV 13

PDV 14

PDV 15

PDV 16

PDV 17

PDV 18

PDV 19

PDV  1dyn.

PDV  2dyn.

PDV  3dyn.

PDV  4dyn.

PDV  5dyn.

PDV  6dyn.

PDV  7dyn.

PDV  8dyn.

PDV  9dyn.

PDV  10dyn.

PDV  11dyn.

PDV  12dyn.

PDV  13dyn.

PDV  14dyn.

PDV  15dyn.

PDV  16dyn.

PDV  17dyn.

PDV  18dyn.

PDV  19dyn.

PDV  20dyn.

PDV  21dyn.

PDV  22dyn.

PDV  23dyn.

PDV  24dyn.

PDV  25dyn.

PDV  26dyn.

PDV  27dyn.

PDV  28dyn.

PDV  29dyn.

SCH 1

SCH 2

SCH 3

SCH 4

SCH 5

SCH 6

SCH 7

SCH 9

SCH 8

SCH 10

SCH 11

SCH 12

SCH 13

SCH 14

SCH 15

SCH 16

SCH 17

SCH 18

SCH 19

BK 1

BK 2

BK 3

BK 4

BK 5

BK 6

BK 7

BK 8

BK 9

BK 10

GWM 1

GWM 2

GWM 3

GWM 4

GWM 5

GWM 6

GWM 7

GWM 8

GWM 9

GWM 10

HBP

HBP 2

HBP 1

HBP 4

A A’

PDV 1mdyn. 

PDV 2mdyn. 

PDV 3mdyn. 

PDV 4mdyn. 

PDV 5mdyn. 

PDV 6mdyn. 

PDV 7mdyn. 

PDV 8mdyn. 

PDV 9mdyn. 

CPT 1

CPT 2

CPT 3

CPT 4

CPT 5

CPT 6

CPT 7

CPT 8

CPT 9

CPT 10

CPT 11

CPT 12

CPT 13

CPT 14

CPT 15

CPT 16

CPT 17

CPT 18

CPT 19

Straßenabschnitt
Asphalt / VKA Betonpflaster / Z 0

Tragschicht / Z 1.1

Auffüllung / Z0 Auffüllung / > Z 2

Sand / Z 1.2

P 29

P 28

P 27

P 26

P 25

P 24

P 23

P 22

P 21

P 20

P 19

P 17

P 18

P 16

P 15

P 14

P 13

P 12

P 11

P 10P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

P 6

P 7

P 8

P 9

PDV  10mdyn.

PDV  11mdyn.

PDV  12mdyn.

PDV  13mdyn.

PDV  14mdyn.

PDV  15mdyn.

PDV  16mdyn.

PDV  17mdyn.

PDV  18mdyn.

PDV  19mdyn.

PDV  20mdyn.

PDV  21mdyn.

PDV  22mdyn.

PDV  23mdyn.

PDV  24mdyn.

PDV  25mdyn.

PDV  26mdyn.

PDV  27mdyn.

PDV  28mdyn.

PDV  29mdyn.

Legende

CPT Drucksondierung

DPL5
Leichte Rammsondierung

PDVdyn. dyn. Plattendruckversuch

KleinrammbohrungKRB

HöhenbezugspunktHBP

GrundwassermessstelleGWM

PlattendruckversuchPDV

SCH Schurf

Schwere RammsondierungDPH

Schachtdeckel

mittelschw. dyn. PlattendruckversuchPDVmdyn.
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Quelle: Nieders. Umweltkarten / LGLN

Messpunkt RadonRadon



Q/sec Q/min
FALSCH 10,54 633 1 540 0 0

WAHR 21,08 1265 2 664 1,0 1265

WAHR 3,74 224 3 675 1,5 224

WAHR 6,80 408 4 695 2,0 408

WAHR 5,44 326 5 727 3,0 326

WAHR 5,61 337 6 760 4,0 337

WAHR 5,10 306 7 790 5,0 306

WAHR 5,10 306 8 820 6,0 306

WAHR 5,95 357 9 855 7,0 357

WAHR 5,27 316 10 886 8,0 316

WAHR 6,12 367 11 922 9,0 367

WAHR 4,42 265 12 935 9,5 265

6 cm Durchmesser Bohrloch Randbedingungen / Zwischenwerte:
Infiltrationsrate "Q" 4,42 ml/sec Wasserbehälter Ø mm : 114

265,2 ml/min 1,02

110 cm Tiefe Bohrloch bis Wasserstand (ho) Radius-Bohrloch "r" 3 cm

Wasserstand im Bohrloch ≥10 cm Wert "ho" 110 cm

Wert "h" = H-ho 10 cm

10 oC Wassertemperatur Wert "S" = GW-H 280 cm

Viskosität "V" 1,3

120 cm Tiefe Bohrloch (H)
WAHR
8,38E-5

400 cm Grundwasserstand (GW)   /
wasserundurchlässige Bodenschicht FALSCH

1,12E-5

8,4 *  10 -5

8,4E-5

Ermittlung Durchlässigkeitsbeiwert
Versickerung im Bohrloch  /  WELL PERMEAMETER METHOD

04.03.2022

7,24

037.22 Bersteinsee KRB 11 Wildt

kf(20)-Wert:

mm min
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Projekt: Test: Datum:

© Geotechnisches Büro Wiltschut 2010
www.wiltschut.de
Gerät Nr. 

Klute, A.: Methods of soil analysis, Part 1, Physical and mineralogical 
methods. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin. 1986

m/s

m/Tag

Q/min

Bearbeiter:

wenn dann  S < 2h

wenn dann  S > 2h

Wasserviskosität im Bohrloch
Wasserviskosität bei 20oC (=1,0)



Q/sec Q/min
FALSCH 5,95 357 1 560 0 0

WAHR 11,90 714 2 595 0,5 714

WAHR 1,70 102 3 600 1,0 102

WAHR 1,70 102 4 610 2,0 102

WAHR 1,28 77 5 625 4,0 77

WAHR 1,36 82 6 641 6,0 82

WAHR 1,36 82 7 657 8,0 82

WAHR 1,19 71 8 671 10,0 71

WAHR 1,36 82 9 687 12,0 82

WAHR 1,70 102 10 697 13,0 102

WAHR 1,19 71 11 704 14,0 71

WAHR 1,53 92 12 713 15,0 92

6 cm Durchmesser Bohrloch Randbedingungen / Zwischenwerte:
Infiltrationsrate "Q" 1,53 ml/sec Wasserbehälter Ø mm : 114

91,8 ml/min 1,02

110 cm Tiefe Bohrloch bis Wasserstand (ho) Radius-Bohrloch "r" 3 cm

Wasserstand im Bohrloch ≥10 cm Wert "ho" 110 cm

Wert "h" = H-ho 10 cm

10 oC Wassertemperatur Wert "S" = GW-H 280 cm

Viskosität "V" 1,3

120 cm Tiefe Bohrloch (H)
WAHR
2,90E-5

400 cm Grundwasserstand (GW)   /
wasserundurchlässige Bodenschicht FALSCH

3,87E-6

2,9 *  10 -5

2,9E-5

Ermittlung Durchlässigkeitsbeiwert
Versickerung im Bohrloch  /  WELL PERMEAMETER METHOD

04.03.2022

2,51

037.22 Bersteinsee KRB 16 Wildt

kf(20)-Wert:

mm min
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Projekt: Test: Datum:

© Geotechnisches Büro Wiltschut 2010
www.wiltschut.de
Gerät Nr. 

Klute, A.: Methods of soil analysis, Part 1, Physical and mineralogical 
methods. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin. 1986

m/s

m/Tag

Q/min

Bearbeiter:

wenn dann  S < 2h

wenn dann  S > 2h

Wasserviskosität im Bohrloch
Wasserviskosität bei 20oC (=1,0)



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

Datum:

Auftr.Nr.:

M 1:

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
38106 Braunschweig

GmbH              +49 531 698813-20

Bültenweg 67  

Gemeinde 
Sassenburg

UJ

MK

16.03.22

037.22Aufstellung Bebauungsplan 
Bernsteinsee - 

Neufassung 2. Änderung

6

Anlagen Altgutachten
(Zeitraum 2010 bis 2016)

DPL5 11

DPL5 12

DPL5 13

DPL5 14

DPL5 15

DPL5 16

DPL5 17

DPL5 18

DPL5 19

DPL  15

DPL5 2

DPL5 3

DPL5 4

DPL5 5

DPL5 6

DPL5 7

DPL5 8

DPL5 9

DPL5 10

B B’

N

KRB 1

KRB 2

KRB 3

KRB 4

KRB 6

KRB 7

KRB 8

KRB 9

KRB 5

KRB 10

KRB 11

KRB 12

KRB 13

KRB 15

KRB 16

KRB 17

KRB 18

KRB 14

KRB 19

KRB 20

KRB 21

KRB 22

KRB 23

KRB 25

KRB 26

KRB 27

KRB 28

KRB 24

KRB 29

DPH 1

DPH 2

DPH 3

DPH 4

DPH 5

DPH 6

DPH 7

DPH 8

DPH 9

DPH 10

DPH 11

DPH 12

DPH 13

DPH 14

DPH 15

DPH 16

DPH 17

DPH 18

DPH 19

PDV 1

PDV 2

PDV 3

PDV 4

PDV 5

PDV 6

PDV 7

PDV 8

PDV 9

PDV 10

PDV 11

PDV 12

PDV 13

PDV 14

PDV 15

PDV 16

PDV 17

PDV 18

PDV 19

PDV  1dyn.

PDV  2dyn.

PDV  3dyn.

PDV  4dyn.

PDV  5dyn.

PDV  6dyn.

PDV  7dyn.

PDV  8dyn.

PDV  9dyn.

PDV  10dyn.

PDV  11dyn.

PDV  12dyn.

PDV  13dyn.

PDV  14dyn.

PDV  15dyn.

PDV  16dyn.

PDV  17dyn.

PDV  18dyn.

PDV  19dyn.

PDV  20dyn.

PDV  21dyn.

PDV  22dyn.

PDV  23dyn.

PDV  24dyn.

PDV  25dyn.

PDV  26dyn.

PDV  27dyn.

PDV  28dyn.

PDV  29dyn.

SCH 1

SCH 2

SCH 3

SCH 4

SCH 5

SCH 6

SCH 7

SCH 9

SCH 8

SCH 10

SCH 11

SCH 12

SCH 13

SCH 14

SCH 15

SCH 16

SCH 17

SCH 18

SCH 19

BK 1

BK 2

BK 3

BK 4

BK 5

BK 6

BK 7

BK 8

BK 9

BK 10

GWM 1

GWM 2

GWM 3

GWM 4

GWM 5

GWM 6

GWM 7

GWM 8

GWM 9

GWM 10

HBP

HBP 2

HBP 1

HBP 4

A A’

PDV 1mdyn. 

PDV 2mdyn. 

PDV 3mdyn. 

PDV 4mdyn. 

PDV 5mdyn. 

PDV 6mdyn. 

PDV 7mdyn. 

PDV 8mdyn. 

PDV 9mdyn. 

CPT 1

CPT 2

CPT 3

CPT 4

CPT 5

CPT 6

CPT 7

CPT 8

CPT 9

CPT 10

CPT 11

CPT 12

CPT 13

CPT 14

CPT 15

CPT 16

CPT 17

CPT 18

CPT 19

Straßenabschnitt
Asphalt / VKA Betonpflaster / Z 0

Tragschicht / Z 1.1

Auffüllung / Z0 Auffüllung / > Z 2

Sand / Z 1.2

P 29

P 28

P 27

P 26

P 25

P 24

P 23

P 22

P 21

P 20

P 19

P 17

P 18

P 16

P 15

P 14

P 13

P 12

P 11

P 10P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

P 6

P 7

P 8

P 9

PDV  10mdyn.

PDV  11mdyn.

PDV  12mdyn.

PDV  13mdyn.

PDV  14mdyn.

PDV  15mdyn.

PDV  16mdyn.

PDV  17mdyn.

PDV  18mdyn.

PDV  19mdyn.

PDV  20mdyn.

PDV  21mdyn.

PDV  22mdyn.

PDV  23mdyn.

PDV  24mdyn.

PDV  25mdyn.

PDV  26mdyn.

PDV  27mdyn.

PDV  28mdyn.

PDV  29mdyn.

Legende

CPT Drucksondierung

DPL5
Leichte Rammsondierung

PDVdyn. dyn. Plattendruckversuch

KleinrammbohrungKRB

HöhenbezugspunktHBP

GrundwassermessstelleGWM

PlattendruckversuchPDV

SCH Schurf

Schwere RammsondierungDPH

Schachtdeckel

mittelschw. dyn. PlattendruckversuchPDVmdyn.
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Quelle: Nieders. Umweltkarten / LGLN

Messpunkt RadonRadon



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Lagepläne

1

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

09.03.10

045.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH



Gez.:

Bearb.:Übersichtslageplanbsp
Anl.Nr.: 1.1

Auftr.Nr.:

M 1:

Datum:

N

ProjektProjekt

MK

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

09.03.10

ohne

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH



Auftr.Nr.:

Gez.:

M.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.: 1.2

ohne

Lageplan mit 
Aufschlusspunkten

MK

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

09.03.10

KRB 1

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

N

KRB 

Legende

HBP Höhenbezugspunkte

Kleinrammbohrung bsp ingenieure

HBP 1

HBP 2
KRB 2

KRB 3

HBP 3

HBP 4

KRB 4

HBP 5 KRB 5

HBP 6 KRB 6

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Baugrundschnitte

2

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

09.03.10

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Baugrundschnitt
KRB 1

2.1

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

09.03.10

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

M.d.H.: 1:50

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

2

3

1 Oberboden  

2 Auffüllung

3 Sand



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Baugrundschnitt
KRB 2

2.2

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

09.03.10

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

M.d.H.: 1:50

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

1 Oberboden  

2 Auffüllung

3 Sand

1

3



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Baugrundschnitt
KRB 3

2.3

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

09.03.10

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

M.d.H.: 1:50

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

1 Oberboden  

2 Auffüllung

3 Sand

1

3



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Baugrundschnitt
KRB 4

2.4

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

09.03.10

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

M.d.H.: 1:50

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

1 Oberboden  

2 Auffüllung

3 Sand

2

3



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Baugrundschnitt
KRB 5

2.5

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

09.03.10

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

M.d.H.: 1:50

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

1 Oberboden  

2 Auffüllung

3 Sand

1

3



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Baugrundschnitt
KRB 6

2.6

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

09.03.10

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

M.d.H.: 1:50

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

1 Oberboden  

2 Auffüllung

3 Sand

1

3

3



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Schichtenverzeichnisse

3

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

MK

09.03.10

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.04 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 1

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

BU Ferienwohnung Bernsteinsee

Datum:

 3.1

 045.10

 04.03.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.60

 Mittelsand, feinsandig,kiesig,torfig, humos

mittel  dunkelbraun- grau

Auffüllung

erdfeucht GP 1  0.60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.60

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig,schwach torfig, 
humos

humose Streifen

mittel  dunkelbraun- 
beige

Sand

erdfeucht GP 2  1.60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 2.40

 Mittelsand, feinsandig

mittel beige

Sand

erdfeucht GP 3  2.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig

vereinzelt kiesig

mittel bis schwer  gelbraun- beige

Sand

erdfeucht

kein Wasser

Endteufe

GP 4  4.00
GP 5  6.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 1.00 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 2

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

BU Ferienwohnung Bernsteinsee

Datum:

 3.2

 045.10

 04.03.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Mittelsand, stark grobsandig,schwach feinsandig,stark torfig, 
humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden

erdfeucht GP 1  0.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 2.90

 Mittelsand, stark grobsandig,schwach feinsandig,schwach kiesig

leicht bis mittel  beige- gelbbraun

Sand

erdfeucht GP 2  2.90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 4.80

 Mittelsand, feinsandig

mittel  beige- gelbbraun

Sand

erdfeucht GP 3  4.80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig

mittel bis schwer  gelbraun- beige

Sand

erdfeucht

kein Wasser

Endteufe

GP 4  6.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 0.40 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 3

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

BU Ferienwohnung Bernsteinsee

Datum:

 3.3

 045.10

 04.03.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Mittelsand, stark grobsandig,schwach feinsandig,stark torfig, 
humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden

erdfeucht GP 1  0.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 4.70

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig,schwach kiesig

mittel bis schwer  beige- gelbbraun

Sand

erdfeucht GP 2  4.70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 5.20

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

humose Streifen

leicht  dunkelbraun + 
beige

Sand

erdfeucht GP 3  5.20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Mittelsand, schwach feinsandig

schwer  gelbraun- beige

Sand

erdfeucht

kein Wasser

Endteufe

GP 4  6.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.56 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 4

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

BU Ferienwohnung Bernsteinsee

Datum:

 3.4

 045.10

 04.03.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.30

 Ziegelbruch, stark sandig,stark torfig, humos

mittel  dunkelbraun - rot

Auffüllung

erdfeucht GP 1  0.30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.90

 Mittelsand, feinsandig

leicht bis mittel beige

Sand

erdfeucht GP 2  0.90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 2.70

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig

mittel  beige- gelbbraun

Sand

erdfeucht GP 3  2.70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 4.70

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

leicht bis mittel beige

Sand

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 4,3 m

GP 4  4.70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Mittelsand, feinsandig

schwer beige

Sand

wasserführend

GW nach 
 Bohrende= 4,3 
m

Endteufe

GP 5  6.00

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 0.01 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 5

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

BU Ferienwohnung Bernsteinsee

Datum:

 3.5

 045.10

 04.03.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.30

 Humus, Torf, stark sandig

leicht dunkelbraun

Mutterboden

erdfeucht GP 1  0.30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.60

 Mittelsand, feinsandig

leicht beige

Sand

erdfeucht GP 2  0.60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 2.20

 Grobsand, stark mittelsandig,schwach feinsandig,schwach 
kiesig

mittel  beige- gelbbraun

Sand

erdfeucht GP 3  2.20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 5.60

 Mittelsand, feinsandig

mittel beige

Sand

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 5,3 m

GP 4  5.60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Mittelsand, feinsandig

humose Streifen

mittel bis schwer  beige + 
dunkelbraun

Sand

erdfeucht

GW nach 
 Bohrende= 5,3 
m

Endteufe

GP 5  6.00

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 0.38 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 6

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

BU Ferienwohnung Bernsteinsee

Datum:

 3.6

 045.10

 04.03.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.50

 Mittelsand, feinsandig

vereinzelt schwach humos

leicht dunkelbraun

Sand

erdfeucht GP 1  0.50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.70

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig,stark torfig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden

erdfeucht GP 2  0.70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig

mittel  gelbraun- beige

Sand

erdfeucht

kein Wasser

Endteufe

GP 3  3.00
GP 4  6.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bodenmechanische
 Laborversuche

4

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

MK

09.03.10

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Wassergehalte

4.1

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

MK

09.03.10

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH



25,25

605,90

0,0417

4,2

19,30

419,96

760,25

735,00

129,10

KRB 5 GP 3

04.03.2010

0,6 - 2,2

10.03.2010

0,0460

4,6

570,09

550,79

130,83

04.03.2010

KRB 4 GP 2

0,3 - 0,9

10.03.2010

31,27

KRB 2 GP 2

04.03.2010

0,4 - 2,9

10.03.2010

958,76

927,49

687,71

0,0455

4,5Wassergehalt [%]:

Wassergehalt w [g]:

Trockene Probe [g]:

239,78

Feuchte Probe + B. [g]:

Behälter [g]:

Wasser [g]:

Trockene Probe + B. [g]:

Probenbezeichnung:

Entnahmedatum:

Entnahmetiefe [m]:

Prüfungsdatum:

Wassergehalte nach DIN 18121 - 1

Gez.:              BW

Auftr.Nr.:        045.10

Datum :           12.03.2010
Baugrunduntersuchung

 Ferienwohnung
 Bernsteinsee

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M:

Bearb.:          TB/TS

Anl.Nr.:          4.1.1

Wassergehalte



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Kornverteilungen

4.2

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

MK

09.03.10

Baugrunduntersuchung
 Ferienwohnung

 Bernsteinsee

045.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH



Körnungslinie

Schlämmkorn Siebkorn

Feinstes Steine
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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 Linie Nr.:

 Tiefe:

 Bodenart:

 U = d60/d10:

 k-Wert:

 Projekt-Nr.:  045.10

 Entnahmedatum:  04.03.2010

 Prüfungsdatum:  10.-12.03.2010

 Arbeitsweise:  Nasssiebung

 Bauvorhaben : 
BU Ferienwohnung Bernsteinsee

bsp ingenieure
 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

 Anlage 4.2.1

 KRB 2 GP 2

 0,4 m - 2,9 m

 S, g'

    3.3

 4.84 E-4

 KRB 4 GP 2

 0,3 m - 0,9 m

 S, g'

    2.3

 2.5 E-4

 KRB 5 GP 3

 0,6 m - 2,2 m

 S, g'

    2.7

  9.3 E-4
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Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Lagepläne

1

Geotechnik

Umweltschutz

Bültenweg 67

38106 Braunschweig

Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

UU Altablagerung
 Bernsteinsee

06.09.10

255.10

PK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH
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HBP 
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KRB 9

Lageplan mit 
Aufschlusspunkten

KRB 2

KRB 4

KRB 3
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KRB 10

UU Altablagerung
Bernsteinsee
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KRB 14

KRB 11

KRB 12

KRB 15

KRB Kleinrammbohrung

Legende

HBP Höhenbezugspunkt

Grenze der Altablagerung

KRB 8

KRB 5

KRB 13



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofile

2

Geotechnik

Umweltschutz

Bültenweg 67

38106 Braunschweig

Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

UU Altablagerung
 Bernsteinsee

06.09.10

255.10

PK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
KRB 1

2.1

Geotechnik

Umweltschutz

Bültenweg 67

38106 Braunschweig

Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

UU Altablagerung
 Bernsteinsee

06.09.10

255.10

PK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

50



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.: 2.2

Geotechnik

Umweltschutz

Bültenweg 67

38106 Braunschweig

Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

06.09.10

255.10

PK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

50

Bohrprofil
KRB 2

UU Altablagerung
 Bernsteinsee



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.: 2.3

Geotechnik

Umweltschutz

Bültenweg 67

38106 Braunschweig

Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

06.09.10

255.10

PK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

50

Bohrprofil
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Gez.:
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Bearb.:
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Anl.Nr.:

Schichtenverzeichnisse
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Geotechnik

Umweltschutz

Bültenweg 67
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ingenieurebsp MK
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Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.04 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 1

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.1

10332

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.50

 Mittelsand und Feinsand, schwach kiesig,stark torfig, humos

leicht dunkelbraun

Auffüllung

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  0.50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 3.00

 Mittelsand, stark feinsandig

vereinzelt kiesig

leicht beige

Sand

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 2,8 m
 BL ist bei 2,6 m 
zugefallen

Endteufe

CP 2  3.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.59 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 2

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.2

10332

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Mittelsand, grobsandig,schwach kiesig,stark torfig, humos

vereinzelt Bauschutt

leicht dunkelbraun

Auffüllung

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  0.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 4.00

 Mittelsand, stark feinsandig

vereinzelt kiesig

leicht  gelbbraun-beige

Sand

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 2,4 m

CP 2  2.00
CP 3  4.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig

leicht bis mittel gelbbraun

Sand

wasserführend

GW nach 
 Bohrende=

 2,35 m

Endteufe

CP 4  6.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.42 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 3

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.3

10332

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.60

 Sand, schwach kiesig,stark torfig, humos

 vzlt. Kunststoffreste, Bauschutt, Dachpappe; lagw. Pflanzenreste

leicht dunkelbraun

Auffüllung

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  1.60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 3.00

 Mittelsand, stark feinsandig

leicht beige

Sand

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 2,4 m
GW nach 
 Bohrende= 2,3 m

Endteufe

CP 2  3.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.15 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 4

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.4

10332

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Mittelsand, feinsandig,stark torfig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  0.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.10

 Mittelsand, stark feinsandig

vereinzelt kiesig

leicht beige

Sand

erdfeucht CP 2  1.10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 2.80

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

leicht  gelbbraun-beige

Sand

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 2,7 m

CP 2  2.80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig

Mittelsandlagen

leicht  beige-gelbbraun

Sand

wasserführend

GW nach 
 Bohrende=

 2,7 m

Endteufe

CP 4  6.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.34 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 5

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.5

10332

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.70

 Sand, schwach kiesig,stark torfig, humos

vereinzelt Bauschutt und Kunststoffreste

leicht dunkelbraun

Auffüllung

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  0.70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.00

 Mittelsand, stark feinsandig

vereinzelt kiesig

leicht beige

Sand

erdfeucht

Endteufe

CP 2  1.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.04 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 6

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.6

10332

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Sand, schwach kiesig,schwach torfig, humos

vereinzelt Bauschutt

leicht  dunkelbraun- 
braun

Auffüllung

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  0.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 2.50

 Mittelsand, stark feinsandig

leicht beige

Sand

erdfeucht CP 2  2.50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 4.90

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

leicht  gelbbraun-beige

Sand

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 2,8 m

CP 2  2.50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Grobsand, mittelsandig,schwach kiesig

Mittelsandlagen

leicht gelbbraun

Sand

wasserführend

GW nach 
 Bohrende=

 2,75 m

Endteufe

CP 4  6.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.40 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 7

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.7

10332

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.80

 Sand, schwach kiesig,stark torfig, humos

vereinzelt Kunststoffreste und Bauschutt

leicht dunkelbraun

Auffüllung

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  0.80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.70

 Mittelsand, stark feinsandig,schwach kiesig

 humose Streifen, vereinzelt kunststoffreste und Holzkohle

leicht  beige+ 
dunkelbraun

Auffüllung

erdfeucht CP 2  1.70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 2.00

 Mittelsand, stark feinsandig

leicht beige

Sand

erdfeucht

Endteufe

CP 3  2.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.45 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 8

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.8

10332

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.10

 Sand, stark torfig, humos

 z.T. Dachpappe und Kunststoffreste

leicht dunkelbraun

Auffüllung

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  1.10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.70

 Sand, kiesig

überwiegend Bauschutt

mittel  hellgrau- bunt

Auffüllung

erdfeucht CP 2  1.70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 2.00

 Mittelsand, stark feinsandig

leicht beige

Sand

erdfeucht

Endteufe

CP 3  2.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.74 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 9

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.9

10332

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Mittelsand, feinsandig,stark torfig, humos

vereinzelt Bauschutt

leicht dunkelbraun

Auffüllung

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  0.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.00

 Mittelsand, stark feinsandig

vereinzelt kiesig

leicht beige

Sand

erdfeucht

Endteufe

CP 2  1.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.17 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 10

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.10

10332

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.50

 Mittelsand und Feinsand, schwach kiesig,stark torfig, humos

vereinzelt Kunststoffreste

leicht dunkelbraun

Auffüllung

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  0.50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.00

 Mittelsand, stark feinsandig

leicht bis mittel beige

Sand

erdfeucht

Endteufe

CP 2  1.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.55 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 11

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.11

10332

 24.09.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.55

 Mittelsand, stark feinsandig,stark torfig, humos

leicht dunkelbraun

Auffüllung

erdfeucht GP 1  0.55

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.00

 Mittelsand, stark feinsandig

mittel beige

Sand

erdfeucht

Endteufe

GP 2  1.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.40 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 12

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.12

10332

 24.09.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.30

 Mittelsand, stark feinsandig,stark torfig, humos

vereinzelt Kunststoffreste

leicht dunkelbraun

Auffüllung

erdfeucht GP 1  0.55

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.00

 Mittelsand, stark feinsandig

mittel beige

Sand

erdfeucht

Endteufe

GP 2  1.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.25 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 13

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.13

10332

 24.09.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.20

 Mittelsand, stark feinsandig,schwach kiesig,stark torfig, humos

vereinzelt Kunststoffreste

leicht dunkelbraun

Auffüllung

erdfeucht GP 1  1.20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 2.00

 Mittelsand, stark feinsandig

mittel bis schwer beige

Sand

erdfeucht

Endteufe

GP 2  2.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 0.30 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 14

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.14

10332

 24.09.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Mittelsand, stark feinsandig,torfig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden

erdfeucht GP 1  0.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.00

 Mittelsand, stark feinsandig

mittel beige

Sand

erdfeucht

Endteufe

GP 2  1.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 0.03 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 15

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

AA Bernsteinsee

Datum:

 3.15

10332

 24.09.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.30

 Mittelsand, stark feinsandig,torfig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden

erdfeucht GP 1  0.30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.00

 Mittelsand, stark feinsandig

mittel beige

Sand

erdfeucht

Endteufe

GP 2  1.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Lagepläne

1

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

MK

NK

04.10.10

314.10
Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde



Gez.:

Bearb.:Übersichtslageplanbsp
Anl.Nr.: 1.1

Auftr.Nr.:

M 1:

Datum:

N

ProjektProjekt

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ohne

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

04.10.10

314.10

MK

NK



Auftr.Nr.:

Gez.:

M.d.H.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.: 1.2

ohne

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

04.10.10

MK

NK

314.10

KRB Kleinrammbohrungen

Legende

HBP(AA) Höhenbezugspunkt Altablagerung

HBP1

KRB 1

KRB 2

N
Lageplan mit

Aufschlusspunkten

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

HBP2

KRB 4

HBP4
KRB 3

HBP3

KRB 2(AA)

KRB 4(AA)

KRB 6(AA)

HBP(AA)

KRB(AA) Kleinrammbohrungen Altablagerung

HBP Höhenbezugspunkte



Auftr.Nr.:

Gez.:

M.d.H.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.: 1.3

ohne

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

04.10.10

MK

NK

314.10

KRB Kleinrammbohrungen

Legende

HBP Höhenbezugspunkte

HBP5KRB 5

N

Lageplan mit
Aufschlusspunkten

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

KRB 6

HBP6



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofile

2

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

04.10.10

314.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.:



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
KRB 1

2.1

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

04.10.10

314.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

1 Oberboden / Auffüllung

2 Sand

1

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
KRB 2

2.2

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

04.10.10

314.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

1 Oberboden / Auffüllung

2 Sand

1

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
KRB 3

2.3

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

04.10.10

314.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

1 Oberboden / Auffüllung

2 Sand

1

2

s



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
KRB 4

2.4

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

04.10.10

314.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

1 Oberboden / Auffüllung

2 Sand

1

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
KRB 5

2.5

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

04.10.10

314.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

1 Oberboden / Auffüllung

2 Sand

1

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
KRB 6

2.6

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

04.10.10

314.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

1 Oberboden / Auffüllung

2 Sand

1

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.: 2.7

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

Bohrprofil
KRB 2 (AA)

M.d.H.: 1:50

1 Oberboden / Auffüllung

2 Sand

1

2

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

04.10.10

314.10

(AA)

(AA)

(AA)



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.: 2.8

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

Bohrprofil
KRB 4 (AA)

M.d.H.: 1:50

1 Oberboden / Auffüllung

2 Sand

1

2

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde

04.10.10

314.10

(AA)
(AA)

(AA)



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.: 2.9

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

04.10.10

314.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

Bohrprofil
KRB 6 (AA)

M.d.H.: 1:50

1 Oberboden / Auffüllung

2 Sand

1

2

(AA) (AA)

(AA)

Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Schichtenverzeichnisse

3

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

MK

NK

04.10.10

314.10
Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.71 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 1

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

 Versickerung Bernsteinsee, Stüde

Datum:

 3.1

 314.10

 23.09.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.50

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden OH

erdfeucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 7.00

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

mittel bis schwer beige

Sand SE

erdfeucht

kein Wasser

Endteufe

GP 1  3.00
GP 2  5.00
GP 3  7.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.43 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 2

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

 Versickerung Bernsteinsee, Stüde

Datum:

 3.2

 314.10

 23.09.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig,sehr schwach kiesig,
humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden OH

erdfeucht GP 1  0.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 5.30

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

mittel bis schwer beige

Sand SE

erdfeucht GP 2  3.00
GP 3  5.30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 7.00

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig

schwer beige

Sand SE

erdfeucht

kein Wasser

Endteufe

GP 4  7.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -1.17 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 3

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

 Versickerung Bernsteinsee, Stüde

Datum:

 3.3

 314.10

 23.09.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.50

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden OH

erdfeucht GP 1  0.50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.60

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

mittel beige

Sand SE

erdfeucht GP 2  1.60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 3.70

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig,kiesig

schwer beige

Sand SW

erdfeucht GP 3  3.70

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 7.00

 Mittelsand, feinsandig

leicht beige

Sand SE

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 4,5 m
GW nach 
 Bohrende= 4,5 
m

Endteufe

GP 4  7.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 0.59 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 4

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

 Versickerung Bernsteinsee, Stüde

Datum:

 3.4

 314.10

 23.09.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.50

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden OH

erdfeucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 7.00

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

mittel bis schwer beige

Sand SE

erdfeucht

kein Wasser

Endteufe

GP 1  3.00
GP 2  5.00
GP 3  7.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.57 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 5

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

 Versickerung Bernsteinsee, Stüde

Datum:

 3.5

 314.10

 23.09.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.50

 Grobsand, mittelsandig,schwach kiesig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden OH

erdfeucht GP 1  0.50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 5.20

 Grobsand, mittelsandig,kiesig

 ab 2,5 m Mittelsandlagen

mittel bis schwer gelbbraun

Sand SW

erdfeucht GP 2  3.00
GP 3  5.20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 7.00

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

schwer beige

Sand SE

erdfeucht

kein Wasser

Endteufe

GP 4  7.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -4.96 mHBP

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 6

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

 Versickerung Bernsteinsee, Stüde

Datum:

 3.6

 314.10

 23.09.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig,sehr schwach kiesig,
humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden OH

erdfeucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 3.20

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig,sehr schwach kiesig

mittel  beige- gelbbraun

Sand SE

erdfeucht GP 1  3.20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 7.00

 Mittelsand, feinsandig

schwer beige

Sand SE

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 3,4 m
GW nach 
 Bohrende= 3,4 
m
Endteufe

GP 2  5.00
GP 3  7.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.59 mHBP(AA)

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 2 (AA)

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

 Versickerung Bernsteinsee, Stüde

Datum:

 3.7

 314.10

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Mittelsand, grobsandig,schwach kiesig,stark humos

vereinzelt Bauschutt

leicht dunkelbraun

Auffüllung  [OH]

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  0.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 4.00

 Mittelsand, stark feinsandig

vereinzelt kiesig

leicht  gelbbraun-beige

Sand SE

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 2,4 m

CP 2  2.00
CP 3  4.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig

leicht bis mittel gelbbraun

Sand

wasserführend

GW nach 
 Bohrende=

 2,35 m

Endteufe

CP 4  6.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.15 mHBP(AA)

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 4 (AA)

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

 Versickerung Bernsteinsee, Stüde

Datum:

 3.8

 314.10

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Mittelsand, feinsandig,stark humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden OH

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  0.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 1.10

 Mittelsand, stark feinsandig

vereinzelt kiesig

leicht beige

Sand SE

erdfeucht CP 2  1.10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 2.80

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

leicht  gelbbraun-beige

Sand SE

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 2,7 m

CP 2  2.80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig

Mittelsandlagen

leicht  beige-gelbbraun

Sand SE

wasserführend

GW nach 
 Bohrende=

 2,7 m

Endteufe

CP 4  6.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
 -0.04 mHBP(AA)

rechts

hoch :

:  0.00

 0.00
 Nr  KRB 6 (AA)

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

 /Blatt 1

 Versickerung Bernsteinsee, Stüde

Datum:

 3.9

 314.10

 25.08.2010

bsp ingenieure

 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 0.40

 Sand, schwach kiesig,schwach humos

vereinzelt Bauschutt

leicht  dunkelbraun- 
braun

Auffüllung  [OH]

trocken bis 
erdfeucht

CP 1  0.40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 2.50

 Mittelsand, stark feinsandig

leicht beige

Sand SE

erdfeucht CP 2  2.50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 4.90

 Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

leicht  gelbbraun-beige

Sand SE

 erdfeucht/ 
wasserführend

 GW angebohrt= 
 2,8 m

CP 2  2.50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

 6.00

 Grobsand, mittelsandig,schwach kiesig

Mittelsandlagen

leicht gelbbraun

Sand SE

wasserführend

GW nach 
 Bohrende=

 2,75 m

Endteufe

CP 4  6.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bodenmechanische
Laborversuche

4

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

MK

NK

04.10.10

314.10
Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Wassergehalte

4.1

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

MK

NK

04.10.10

314.10
Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde



Wassergehalte nach DIN 18121 - 1

Probenbezeichnung:

Entnahmedatum:

Entnahmetiefe [m]:

Prüfungsdatum:

233,67

Feuchte Probe + B. [g]:

Behälter [g]:

Wasser [g]:

Trockene Probe + B. [g]:

518,72

0,0489

4,9Wassergehalt [%]:

Wassergehalt w [g]:

Trockene Probe [g]:

KRB 2 GP 2

0,4 m - 3,0 m

04.10.2010

25,34

KRB 1 GP 1

23.09.2010

0,5 m - 3,0 m

04.10.2010

777,73

752,39

18,75

795,57

776,44

233,04

23.09.2010

19,13

662,16

643,41

234,01

KRB 3 GP 2

23.09.2010

0,5 m - 1,6 m

04.10.2010

409,40

0,0458

4,6

0,0352

3,5

543,40

Gez.:              BW

Auftr.Nr.:        314.10

Datum :           05.10.2010
 Versickerung 
Bernsteinsee,         

Stüde

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M:

Probenbezeichnung: KRB 5 GP 2 KRB 6 GP 1

Entnahmedatum: 23.09.2010 23.09.2010

Entnahmetiefe [m]: 0,5 m - 3,0 m 0,4 m - 3,2 m

04.10.2010 04.10.2010Prüfungsdatum:

Feuchte Probe + B. [g]: 890,03 646,98

Trockene Probe + B. [g]: 864,70 621,19

Behälter [g]: 238,66 145,41

Wasser [g]: 25,33 25,79

Trockene Probe [g]: 626,04 475,78

Wassergehalt w [g]: 0,0405 0,0542

Wassergehalt [%]: 4,0 5,4

Bearb.:           NK/TS

Anl.Nr.:          4.1.1

Wassergehalte



Wassergehalte nach DIN 18121 - 1

232,95

Feuchte Probe + B. [g]:

Behälter [g]:

Wasser [g]:

Trockene Probe + B. [g]:

Probenbezeichnung:

Entnahmedatum:

Entnahmetiefe [m]:

Prüfungsdatum:

303,52

0,0290

2,9Wassergehalt [%]:

Wassergehalt w [g]:

Trockene Probe [g]:

KRB 4 (AA) GP 4

3,8 - 6,0

01.09.2010

8,81

KRB 2 (AA) GP 2

25.08.2010

0,4 - 2,0

01.09.2010

545,28

536,47

0,1650

16,5

1033,45

920,09

233,09

25.08.2010

113,36

687,00

Gez.:              BW

Auftr.Nr.:        314.10

Datum :           07.09.2010
Versickerung 
Bernsteinsee,

 Stüde

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M:

Bearb.:           NK/TS

Anl.Nr.:           4.1.2

Wassergehalte



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Kornverteilungen

4.2

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

MK

NK

04.10.10

314.10
Versickerung
Bernsteinsee,

Stüde



Körnungslinie

Schlämmkorn Siebkorn

Feinstes Steine
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

 Fein-  Mittel-  Grob-  Fein-  Mittel-  Grob-  Fein-  Mittel-  Grob-
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0,001  0,002  0,006  0,02  0,06  0,2  0,6 2 6 20 60 100

Korndurchmesser d in mm
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 Linie Nr.:

 Tiefe:

 Bodenart:

 U = d60/d10:

 k-Wert:

 Projekt-Nr.:  314.10

 Entnahmedatum:  23.09.2010

 Prüfungsdatum:  04.- 05.10.2010

 Arbeitsweise:  Trockensiebungen

 Bauvorhaben : 
 Versickerung Bernsteinsee, Stüde

bsp ingenieure
 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

 Anlage 4.2.1

 KRB 1 GP 1

 0,5 m - 3,0 m

 mS, gs', fs', fg'

    2.2

  3.8 E-4

 KRB 2 GP 2

 0,4 m - 3,0 m

 mS, fs, gs

    2.1

   3.0 E-4

 KRB 3 GP 2

 0,5 m - 1,6 m

 mS, gs*, fs', fg'

    2.4

  5.6 E-4



Körnungslinie

Schlämmkorn Siebkorn

Feinstes Steine
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

 Fein-  Mittel-  Grob-  Fein-  Mittel-  Grob-  Fein-  Mittel-  Grob-
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 Linie Nr.:

 Tiefe:

 Bodenart:

 U = d60/d10:

 k-Wert:

 Projekt-Nr.:  314.10

 Entnahmedatum:  23.09.2010

 Prüfungsdatum:  04.- 05.10.2010

 Arbeitsweise:  Trockensiebungen

 Bauvorhaben : 
 Versickerung Bernsteinsee, Stüde

bsp ingenieure
 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

 Anlage 4.2.2

 KRB 5 GP 2

 0,5 m - 3,0 m

 mS+gS, g', fs'

    3.4

 5.7 E-4

 KRB 6 GP 1

 0,4 m - 3,2 m

 mS, gs, fs', g'

    1.9

   6.4 E-4



Körnungslinie

Schlämmkorn Siebkorn

Feinstes Steine
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

 Fein-  Mittel-  Grob-  Fein-  Mittel-  Grob-  Fein-  Mittel-  Grob-
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 Linie Nr.:

 Tiefe:

 Bodenart:

 U = d60/d10:

 k-Wert:

 Projekt-Nr.:  314.10

 Entnahmedatum:  25.08.2010

 Prüfungsdatum:  01.- 03.09.2010

 Arbeitsweise:  Nasssiebungen

 Bauvorhaben : 
 Verasickerung Bernsteinsee, Stüde

bsp ingenieure
 Bültenweg 67

 38106 Braunschweig

 Anlage 4.2.3

 KRB 2 (AA) GP 2

 0,4 m - 2,0 m

 mS, fs*, gs', fg'

    2.6

 1.4 E-4

 KRB 4 (AA) GP 4 

 3,8 m - 6,0 m

 S, g'

    2.8

 2.2 E-4



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Lagepläne

1

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

AT

NK

04.10.10

309.10

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde



Gez.:

Bearb.:Übersichtslageplanbsp
Anl.Nr.: 1.1

Auftr.Nr.:

M 1:

Datum:

N

Geotechnik
Umweltschutz

ingenieurebsp
Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ohne

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

04.10.10

AT

NK

309.10

ProjektProjekt

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde



Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp
N

KRB 2KRB 1

HBP1

KRB Kleinrammbohrungen von bsp

Legende

HBP Höhenbezugspunkte

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

Auftr.Nr.:

Gez.:

Maßstab:

Bearb.:

Anl.Nr.: 1.2

Datum:

1 : 2.000

MK

NK

04.10.10

309.10

KRB 3KRB 4

HBP2

HBP3HBP4

Lageplan mit
Aufschlusspunkten

BK 1

BK 2

BK 3

BK Kernbohrungen von Heyer & Jeitner

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofile

2

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

04.10.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.:

309.10

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
KRB 1

2.1

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp AT

04.10.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

309.10

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde

1

2

Oberboden

Sand

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
KRB 2

2.2

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp AT

04.10.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

309.10

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde

1

2

Oberboden

Sand

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
KRB 3

2.3

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp AT

04.10.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

309.10

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde

1

2

Oberboden

Sand

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
KRB 4

2.4

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp AT

04.10.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

309.10

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde

1

2

Oberboden

Sand

1

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
BK 1

2.5

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

04.10.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

309.10

BK 1

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde

1

2

Oberboden

Sand

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
BK 2

2.6

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

04.10.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

309.10

BK 2

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde

1

2

Oberboden

Sand

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bohrprofil
BK 3

2.7

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp MK

04.10.10

NK

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M.d.H.: 1:50

309.10

BK 3

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde

1

2

Oberboden

Sand

2



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Schichtenverzeichnisse

3

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

AT

NK

04.10.10

309.10

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
-1.42 mHBP4

rechts

hoch :

: 0.00

0.00
Nr  KRB 1

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

/Blatt 1

Wasserskianlage Bernsteinsee, Stüde

Datum:

3.1

309.10

23.09.2010

bsp ingenieure

Bültenweg 67

38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

0.20

Grobsand, mittelsandig,schwach feinsandig,organische 
Beimengungen

leicht dunkelbraun

Sand SE-OH

wasserführend

von Ponton aus 
gebohrt
(+0,70 m GOK)

GP 1 0.20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

4.80

Grobsand, mittelsandig,schwach kiesig

leicht bis mittel hellbraun

Sand SE

wasserführend GP 2 2.50
GP 3 4.80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

7.00

Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

leicht bis mittel hellbraun

Sand SE

wasserführend

Endteufe

GP 4 7.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
-0.71 mHBP4

rechts

hoch :

: 0.00

0.00
Nr  KRB 2

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

/Blatt 1

Wasserskianlage Bernsteinsee, Stüde

Datum:

3.2

309.10

23.09.2010

bsp ingenieure

Bültenweg 67

38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

4.20

Grobsand, mittelsandig,schwach kiesig

obere 2 cm humos

mittel hellbraun

Sand SE

erdfeucht/ 
wasserführend

GW angebohrt= 
0,15 m

z. T. Kernverlust

GP 1 2.80
GP 2 4.20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

7.00

Mittelsand, feinsandig,schwach grobsandig

mittel beige

Sand SE

wasserführend

GW nach 
Bohrende= 0,15 
m

Endteufe

GP 3 5.50
GP 4 7.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
-3.21 mHBP4

rechts

hoch :

: 0.00

0.00
Nr  KRB 3

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

/Blatt 1

Wasserskianlage Bernsteinsee, Stüde

Datum:

3.3

309.10

23.09.2010

bsp ingenieure

Bültenweg 67

38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

5.10

Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig

leicht hellbraun- beige

Sand SE

erdfeucht/ 
wasserführend

GW angebohrt= 
0,15 m

GP 1 2.50
GP 2 5.10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

5.50

Grobsand, stark kiesig,mittelsandig

Torfstückchen

mittel dunkelbraun- 
beige

Sand SW

wasserführend GP 3 5.50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

7.00

Mittelsand, feinsandig

mittel beige- hellgrau

Sand SE

wasserführend

GW nach 
Bohrende= 0,2  
m

Endteufe

GP 4 7.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Schichtenverzeichnis

Bohrung

Schurf
-3.21 mHBP4

rechts

hoch :

: 0.00

0.00
Nr  KRB 4

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

1 2 3 4 5 6

Anlage

Bericht:

Az.:

Bauvorhaben:

/Blatt 1

Wasserskianlage Bernsteinsee, Stüde

Datum:

3.4

309.10

23.09.2010

bsp ingenieure

Bültenweg 67

38106 Braunschweig

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkung 1 )

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Farbe

Übliche
Benennung

Geologische
Benennung

1 )
Gruppe

Kalk-
gehalt

Bis

...m

unter
Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

0.30

Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig,schwach kiesig, 
humos

leicht dunkelbraun- 
beige

Mutterboden OH

erdfeucht GP 1 0.30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

7.00

Mittelsand, grobsandig,schwach feinsandig

mittel beige- hellgrau

Sand SE

erdfeucht/ 
wasserführend

GW 
angwebohrt= 0,5
m
GW nach 
Bohrende= 0,6 
m

GP 2 3.00
GP 3 5.00
GP 4 7.00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

1) Eintragungen nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



Heyer & Jeitner
Brunnenbau GbR
39345 Wieglitz, Dorfstr. 17
Tel. 039058-97285, Fax-97287

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: 

Name des Unternehmens:  Seite: 1

Name des Auftraggebers:  

Bohrverfahren: Datum: Aufschluss: B 1

Durchmesser: Neigung:  Projektnr:  

Projektbezeichnung:  

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis

Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,
Bohrfortschritts Versuche

- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

1.70

Leerverrohrung

 

 

 

 

   Grundwasser
0.00m u. AP
28.09.2010
Verrohrung 219
Ventil 185

2.70

Mittelsand, stark kiesig , schwach steinig

 

 

hellgrau

 

abgerundet schwer zu bohren G 1, 2.70  

3.70

Mittelsand, schwach kiesig

 

 

braun grau

 

abgerundet schwer zu bohren G 2, 3.70  

Koblischke
Textfeld
BK 1
309.10



Heyer & Jeitner
Brunnenbau GbR
39345 Wieglitz, Dorfstr. 17
Tel. 039058-97285, Fax-97287

Seite: 2

Aufschluss: B 1

Projektnr:  

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis

Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,
Bohrfortschritts Versuche

- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

4.70

Mittelsand

 

 

braun grau

 

abgerundet leicht zu bohren G 3, 4.70  

5.00

Mittelsand, schwach kiesig, schwach 
steinig 

 

 

braun

 

abgerundet schwer zu bohren G 4, 5.00  

6.00

Mittelsand bis Grobsand, stark kiesig , 
schwach steinig

 

 

grau braun

 

abgerundet schwer zu bohren G 5, 6.00  

6.70

Mittelsand bis Grobsand, stark kiesig 

 

 

grau braun

 

abgerundet schwer zu bohren G 6, 6.70  

Koblischke
Textfeld
BK 1
309.10



Heyer & Jeitner
Brunnenbau GbR
39345 Wieglitz, Dorfstr. 17
Tel. 039058-97285, Fax-97287

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: 

Name des Unternehmens:  Seite: 1

Name des Auftraggebers:  

Bohrverfahren: Datum: Aufschluss: B 2

Durchmesser: Neigung:  Projektnr:  

Projektbezeichnung:  

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis

Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,
Bohrfortschritts Versuche

- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

3.90

Leerverrohrung

 

 

 

 

   Grundwasser
0.00m u. AP
28.09.2010
Verrohrung 219
Ventil 185

4.90

Mittelsand, schwach kiesig, schwach 
steinig

 

 

braun

 

abgerundet schwer zu bohren G 1, 4.90  

5.90

Mittelsand, schwach kiesig, schwach 
steinig

 

 

grau braun

 

abgerundet schwer zu bohren G 2, 5.90  

Koblischke
Textfeld
BK 2
309.10



Heyer & Jeitner
Brunnenbau GbR
39345 Wieglitz, Dorfstr. 17
Tel. 039058-97285, Fax-97287

Seite: 2

Aufschluss: B 2

Projektnr:  

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis

Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,
Bohrfortschritts Versuche

- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

6.90

mittelsandig, schwach kiesig

 

 

grau braun

 

abgerundet schwer zu bohren G 3, 6.90  

8.90

Feinsand, schwach mittelsandig

 

 

grau braun

 

abgerundet schwer zu bohren G 4, 7.90
G 5, 8.90

 

Koblischke
Textfeld
BK 2
309.10



Heyer & Jeitner
Brunnenbau GbR
39345 Wieglitz, Dorfstr. 17
Tel. 039058-97285, Fax-97287

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: 

Name des Unternehmens:  Seite: 1

Name des Auftraggebers:  

Bohrverfahren: Datum: Aufschluss: B 3

Durchmesser: Neigung:  Projektnr:  

Projektbezeichnung:  

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis

Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,
Bohrfortschritts Versuche

- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

5.00

Leerverrohrung

 

 

 

 

   Grundwasser
0.00m u. AP
28.09.2010
Verrohrung 219
Ventil 185

6.50

Feinsand

 

 

braun

 

abgerundet schwer zu bohren G 1, 6.00
G 2, 6.50

 

8.00

Mittelsand, stark feinsandig 

 

 

braun

 

abgerundet schwer zu bohren G 3, 7.50
G 4, 8.00

 

Koblischke
Textfeld
BK 3
309.10



Heyer & Jeitner
Brunnenbau GbR
39345 Wieglitz, Dorfstr. 17
Tel. 039058-97285, Fax-97287

Seite: 2

Aufschluss: B 3

Projektnr:  

1 2 3 4 5 6 7

Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis

Ergänzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizität, Härte,
Bohrfortschritts Versuche

- Wasserführung/Spülung

m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - Meißeleinsatz - Nr - Kernverlust

Geol. Benennung (Stratigraphie)
- Verwitterung, Trennflächen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlänge

10.00

Mittelsand, schwach feinsandig

 

 

grau braun

 

abgerundet schwer zu bohren G 5, 9.00
G 6, 10.00

 

Koblischke
Textfeld
BK 3
309.10



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Bodenmechanische
Laborversuche

4

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

AT

NK

04.10.10

309.10

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde



Wassergehalt [%]: 15,5 19,2 21,9

Wassergehalt w [g]: 0,1550 0,1923 0,2186

Trockene Probe [g]: 1159,30 1126,18 1014,43

Wasser [g]: 179,69 216,59 221,80

Behälter [g]: 135,32 130,90 239,86

Trockene Probe + B. [g]: 1294,62 1257,08 1254,29

Feuchte Probe + B. [g]: 1474,31 1473,67 1476,09

04.10.2010 04.10.2010 04.10.2010Prüfungsdatum:

Entnahmetiefe [m]: 1,7 m - 2,7 m 3,9 m - 4,9 m 5,0 m - 6,0 m

Entnahmedatum: 23.09.2010 23.09.2010 23.09.2010

Probenbezeichnung: BK 1 GP 1 BK 2 GP 1 BK 3 GP 1

101,24

501,41

0,2019

20,2

844,53

743,29

241,88

KRB 4 GP 2

23.09.2010

0,3 m - 3,0 m

04.10.2010

106,23

501,75

0,2117

21,2

845,40

739,17

237,42

23.09.2010

KRB 3 GP 1

0,0 m - 2,5 m

04.10.2010

75,41

KRB 2 GP 1

23.09.2010

0,0 m - 1,8 m

04.10.2010

744,47

669,06

436,15

0,1729

17,3Wassergehalt [%]:

Wassergehalt w [g]:

Trockene Probe [g]:

232,91

Feuchte Probe + B. [g]:

Behälter [g]:

Wasser [g]:

Trockene Probe + B. [g]:

Probenbezeichnung:

Entnahmedatum:

Entnahmetiefe [m]:

Prüfungsdatum:

Wassergehalte nach DIN 18121 - 1

Gez.:              BW

Bearb.:           TB/TS

Anl.Nr.:          4.1

Wassergehalte

Auftr.Nr.:        309.10

Datum :           05.10.2010

Wasserskianlage 
Bernsteinsee,            

Stüde

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

M:



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Kornverteilungen

4.2

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

Bernsteinsee
 Grundbesitz GmbH

AT

NK

04.10.10

309.10

Wasserskianlage
Bernsteinsee, Stüde



Körnungslinie

Schlämmkorn Siebkorn
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Linie Nr.:

Tiefe:

Bodenart:

U = d60/d10:

k-Wert:

Projekt-Nr.:  309.10

Entnahmedatum:  23.09.2010

Prüfungsdatum:  04.- 05.10.2010

Arbeitsweise:  Trockensiebungen

Bauvorhaben : 
Wasserskianlage Bernsteinsee, Stüde

bsp ingenieure
Bültenweg 67

38106 Braunschweig

Anlage 4.2.1

KRB 2 GP 1

0,0 m - 1,8 m

mS, gs, g', fs'

   2.7

  5.3 E-4

KRB 3 GP 1

0,0 m - 2,5 m

mS, fs', gs'

   1.9

 4.6 E-4

KRB 4 GP 2

0,3 m - 3,0 m

mS, fs', gs'

   1.8

 3.9 E-4



Körnungslinie

Schlämmkorn Siebkorn

Feinstes Steine
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Linie Nr.:

Tiefe:

Bodenart:

U = d60/d10:

k-Wert:

Projekt-Nr.:  309.10

Entnahmedatum:  23.09.2010

Prüfungsdatum:  04.- 05.10.2010

Arbeitsweise:  Trockensiebungen

Bauvorhaben : 
Wasserskianlage Bernsteinsee, Stüde

bsp ingenieure
Bültenweg 67

38106 Braunschweig

Anlage 4.2.2

BK 1 GP 1

1,7 m - 2,7 m

mS, g, gs, fs'

   2.3

  7.3 E-4

BK 2 GP 1

3,9 m - 4,9 m

mS, gs, fg', fs'

   1.6

  9.4 E-4

BK 3 GP 1

5,0 m - 6,0 m

mS, fs, gs', g'

   1.9

  3.8 E-4



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

VW

197.14

02.06.14

UJ
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp

Neubau
Apartment-Hotel,

Bernsteinsee

1

Lagepläne



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp
1.1

Übersichtslageplan

25.000

ProjektProjekt

N

VW

197.14

02.06.14

UJ

Neubau
Apartment-Hotel,

Bernsteinsee



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp
1.2

Lageplan mit 
Aufschlusspunkten

500

DPH 1

N

Kleinrammbohrungen

Legende

Höhenbezugspunkt

DPH Schwere Rammsondierungen

HBP

KRB 1

KRB 3

KRB 4

KRB 6

KRB 7

KRB 8

KRB 9

KRB 5

KRB 10KRB 10

KRB 11

KRB 10KRB 12

KRB 13

KRB 10KRB 15

KRB 16

KRB 10KRB 17

KRB 18

KRB 14

KRB 19

KRB 10KRB 20

KRB 21

KRB 10KRB 22

KRB 23

KRB 10KRB 25

KRB 26

KRB 10KRB 27

KRB 28

KRB 24

KRB 29

KRB

DPH 1

DPH 2

DPH 3

DPH 4

DPH 5

DPH 6

DPH 7

DPH 8

DPH 9

DPH 10

DPH 11

DPH 12

DPH 13

DPH 14

DPH 15

DPH 16

DPH 17

DPH 18

DPH 19

PDV 1

PDV 2

PDV 3

PDV 4

PDV 5

PDV 6

PDV 7

PDV 8

PDV 9

PDV 10

PDV 11

PDV 12

PDV 13

PDV 14

PDV 15

PDV 16

PDV 17

PDV 18

PDV 19

PDV  1dyn.

PDV  2dyn.

PDV  3dyn.

PDV  4dyn.

PDV  5dyn.

PDV  6dyn.

PDV  7dyn.

PDV  8dyn.

PDV  9dyn.

PDV  10dyn.

PDV  11dyn.

PDV  12dyn.

PDV  13dyn.

PDV  14dyn.

PDV  15dyn.

PDV  16dyn.

PDV  17dyn.

PDV  18dyn.

PDV  19dyn.

PDV  20dyn.

PDV  21dyn.

PDV  22dyn.

PDV  23dyn.

PDV  24dyn.

PDV  25dyn.

PDV  26dyn.

PDV  27dyn.

PDV  28dyn.

PDV  29dyn.

SCH 1

SCH 2

SCH 3

SCH 4

SCH 5

SCH 6

SCH 7

SCH 9

SCH 8

SCH 10

SCH 11

SCH 12

SCH 13

SCH 14

SCH 15

SCH 16

SCH 17

SCH 18

SCH 19

BK 1

BK 2

BK 3

BK 4

BK 5

BK 6

BK 7

BK 8

BK 9

BK 10

GWM 1

GWM 2

GWM 3

GWM 4

GWM 5

GWM 6

GWM 7

GWM 8

GWM 9

GWM 10

DPL-5 1

DPL-5 2

DPL-5 3

DPL-5 4

DPL-5 5

DPL-5 6

DPL-5 7

DPL-5 8

DPL-5 9

DPL-5 10

DPL-5 Leichte Rammsondierungen

GWM Grundwassermessstellen

PDV Plattendruckversuche

PDVdyn. dyn. Plattendruckversuche

HBP

HBP 2

HBP 1

HBP 4

HBP 3

B B’

VW

197.14

02.06.14

UJ

Neubau
Apartment-Hotel,

Bernsteinsee

KRB 2

KRB 4



mNN

62.00

63.00

64.00

65.00

66.00

67.00

68.00

69.00

70.00

71.00 70,32 mNN
DPH 1

0 5 10 15 20
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm 69,87 mNN
DPH 3

0 5 10 15 20
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

Schlagzahlen je 10 cm

KRB 1
70,32 mNN

 0.40
mS, gs, fs', g', h, MuMu

 1.50

mS, gs, fs', g', S

 7.00

gS, ms, g, S

KRB 2
69,94 mNN

 0.30
gS, g, ms', h, MuMu

 1.00

gS, g, ms', h', Wurzelr., S

 7.00

gS, g, ms', mS-Lag, S

KRB 3
69,87 mNN

 0.40
gS, ms, g', h, MuMu

 3.20

gS, ms, g', S

 4.50

mS, fs, gs', S

 7.00

gS, ms, g', S

K R B  4

69,51 mNN

 0.30
gS, ms, g, h, MuMu

 3.00

gS, ms, g', S

Legende

MutterbodenMu

Sand

Legende DPH
sehr locker
locker
mitteldicht
dicht
sehr dicht

1

2

1

2

1

2

1

2

   
   

Auftr.Nr.: 197.14

Datum: 02.06.14

M. d. H.: 1:50

Gez.: VW

Bearb.: UJ

Anl.Nr.: 2

Apartment-Hotel,

Baugrundschnittbsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig

Fon 0531 - 69 88 13 20

Neubau

1 Oberboden
2 Sand

Bernsteinsee



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp
3

Schichtenverzeichnisse

VW

197.14

02.06.14

UJ

Neubau
Apartment-Hotel,

Bernsteinsee



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.40

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach
kiesig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.40

1.50

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach
kiesig

mittel - schwer hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 2 1.50

7.00

Grobsand, mittelsandig, kiesig

schwer hellbraun -
beige

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 3 3.00
P 4 5.00
P 5 7.00

Bohrung KRB 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau Apartment-Hotel, Bernsteinsee

Höhe: 70,32 mNN 20.05.2014

Bericht:
197.14

Anlage: 3.1

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38102 Braunschweig
Fon 0531-69 88 13-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.30

Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.30

1.00

Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig, schwach humos,
Wurzelreste

leicht - mittel dunkelbraun -
braun

Sand
SE

schwach feucht P 2 1.00

7.00

Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig,
Mittelsandlagen

schwer hellbraun -
beige

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 3 3.00
P 4 5.00
P 5 7.00

Bohrung KRB 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau Apartment-Hotel, Bernsteinsee

Höhe: 69,94 mNN 20.05.2014

Bericht:
197.14

Anlage: 3.2

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38102 Braunschweig
Fon 0531-69 88 13-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.40

Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.40

3.20

Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig

mittel - schwer hellbraun -
beige

Sand
SE

schwach feucht P 2 3.20

4.50

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

schwer beige

Sand
SE

schwach feucht P 3 4.50

7.00

Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig

schwer hellbraun -
beige

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 4 7.00

Bohrung KRB 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau Apartment-Hotel, Bernsteinsee

Höhe: 69,87 mNN 20.05.2014

Bericht:
197.14

Anlage: 3.3

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38102 Braunschweig
Fon 0531-69 88 13-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.30

Grobsand, mittelsandig, kiesig, humos

leicht dunkelbraun

Mutterboden
OH

schwach feucht P 1 0.30

3.00

Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig

mittel - schwer hellbraun -
beige

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 2 3.00

Bohrung KRB 4 / Blatt: 1

Vorhaben: Neubau Apartment-Hotel, Bernsteinsee

Höhe: 69,51 mNN 20.05.2014

Bericht:
197.14

Anlage: 3.4

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38102 Braunschweig
Fon 0531-69 88 13-20



Bodenmechanische
Laborversuche

Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp
4

VW

197.14

02.06.14

UJ

Neubau
Apartment-Hotel,

Bernsteinsee



0,0401

4,0

585,07

571,80

240,74

20.05.2014

13,27

331,06

KRB 2 P 2

0,3 - 1,0

03.06.2014

11,23

KRB 1 P 2

20.05.2014

0,4 - 1,5

03.06.2014

973,40

962,17Trockene Probe + B. [g]:

522,42

0,0215

2,1Wassergehalt [%]:

Wassergehalt w [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalte nach DIN 18121 - 1

Probenbezeichnung:

Entnahmedatum:

Entnahmetiefe [m]:

Prüfungsdatum:

439,75

Feuchte Probe + B. [g]:

Behälter [g]:

Wasser [g]:

Neubau 
Apartment-Hotel, 

Bernsteinsee

Auftr.Nr.:    198.14

Datum :       08.04.2014

M:

Gez.: BW

Wassergehalt w [g]: 0,0297 0,0368

Wassergehalt [%]: 3,0 3,7

Wasser [g]: 20,42 26,70

Trockene Probe [g]: 688,10 725,86

Trockene Probe + B. [g]: 939,56 983,44

Behälter [g]: 251,46 257,58

03.06.2014 03.06.2014Prüfungsdatum:

Feuchte Probe + B. [g]: 959,98 1010,14

Entnahmedatum: 20.05.2014 20.05.2014

Entnahmetiefe [m]: 1,0 - 3,0 0,3 - 3,0

Probenbezeichnung: KRB 2 P 3 KRB 4 P 2

Bearb.:       VW

Anl.Nr.:       4.1

Wassergehalte
Gez.:          BW



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
a

s
s
e

n
a

n
te

ile
 d

e
r 

K
ö

rn
e

r 
<

 d
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n

 %
 d

e
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G
e

s
a

m
tm

e
n

g
e
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40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Kurve Nr.:

Bezeichnung:

Tiefe:

Bodenart:

U/Cc

T/U/S/G [%]:

k-Wert:

KRB 1 P 2

0,4 m - 1,5 m

mS, g
_
s, fs'

2.5/1.0

 - /1.1/97.5/1.5

4.9 E-4 (n. Hazen)

KRB 2 P 2

0,3 m - 1,0 m

mS, g
_
s, fs', fg'

3.6/1.0

 - /2.4/85.4/12.2

4.7 E-4 (n. Hazen)

KRB 2 P 3

1,0 m - 3,0 m

gS, ms, fs', fg'

4.1/1.4

 - /3.8/86.4/9.9

5.6 E-4 (n. Hazen)

KRB 4 P 2

0,3 m - 3,0 m

gS, m
_
s, fs'

3.0/1.2

 - /1.9/95.5/2.5

6.7 E-4 (n. Hazen)

Anlage:

4.2

Bemerkungen:

Projekt -Nr.:  197.14

Entnahmedatum:  20.05.2014

Prüfungsdatum / Bearbeiter:  03.- 10.06.2014 / BW

Arbeitsweise:  Nasssiebungen

Körnungslinie

Neubau Apartment-Hotel, Bernsteinsee
    

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 698813 - 20



 Bearb.:        UJ

 Anl.Nr.:        4.3

Glühverlust

 Datum :      11.06.2014

 M:

Neubau 

Apartment-Hotel, 

Bernsteinsee

 Gez.:           BW

 Auftr.Nr.:   197.14

KRB 2 P 2

20.05.2014

0,3 m - 1,0 m

10.06.2014

1,76

77,41

76,45

27,80

0,96

49,61

1,94

74,7671,14

70,45 74,04

33,90

geglühte Probe + B. [g]:

38,43

1,80

Ø Vgl [%] :

Vgl [%] :

Tr. Probe n.d. Glühen [g]:

1,83

0,69 0,72

40,86

Glühverlust nach DIN 18128 - GL

Probenbezeichnung:

Entnahmedatum:

Entnahmetiefe [m]:

Prüfungsdatum:

32,71

ungeglühte Probe + B. [g]:

Behälter [g]:

Massenverlust [g]:



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

MK

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp
1

Lagepläne TB

MK

27.08.15

454.15

Linksabbiegestreifen 
K 29, Bernsteinsee



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp
1.1

Übersichtslageplan

25.000

ProjektProjekt

N

MK

TB

MK

27.08.15

454.15

Linksabbiegestreifen 
K 29, Bernsteinsee



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp
1.2

Lageplan mit 
Aufschlusspunkten

TB

MK

500

27.08.15

454.15

Linksabbiegestreifen 
K 29, Bernsteinsee

KRB 1

KRB 3

KRB 2

Legende

Kleinrammbohrungen

Legende

Höhenbezugspunkt

Bohrkern (Asphalt)

KRB

HBP

BK

N

BK 1

HBP
(OK Kappe
Durchlassbauwerk)



mHBP

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

KRB 1
-0,57 mHBP

 0.35
mS, fs, gs', h, Wurzelr., AAMu

 0.50
mS, fs, gs', AA

 3.00

mS, fs, S

KRB 2
-1,07 mHBP

 0.20
mS, fs, gs', u', h, Wurzelr., AAMu

 1.10

mS, fs, gs', h', AA

 3.00

mS, fs, S

KRB 3
0,39 mHBP

 0.30
mS, fs, gs', h, AAMu

 0.60
mS, fs, gs', u' - u'', h', AA

 3.00

mS, gs', fs, S

Legende

MutterbodenMu

AuffüllungA

Sand

1b

1b

2

2

3

3

OK Straße (~1,73 m HBP)

Auftr.Nr.: 454.15

Datum: 27.08.15

M. d. H.: 1:50

Gez.: MK

Bearb.: UJ

Anl.Nr.: 2

K29, Bernsteinsee

Baugrundschnitt
A - A'

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig

Fon 0531 - 69 88 13 20

Linksabbiegestreifen
1b Oberboden, umgelagert

2 Auffüllung, sandig
3 Sand



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp
3

Schichtenverzeichnisse

MK

TB

MK

27.08.15

454.15

Linksabbiegestreifen 
K 29, Bernsteinsee



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.35

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, humos,
Mutterboden

Wurzelreste

mittel dunkelgrau -
braun

Auffüllung
[OH]

organoleptisch
ohne Befund,
schwach feucht -
feucht

P 1 0.35

0.50

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

mittel braungrau

Auffüllung
[SE]

schwach feucht,
organoleptisch
ohne Befund

P 2 0.50

3.00

Mittelsand, feinsandig

mittel hellgrau - weiß

Sand
SE

schwach feucht,
organoleptisch
ohne Befund

P 3 3.00

Bohrung KRB 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Linksabbiegestreifen K 29, Bernsteinsee

Höhe: -0,57 mHBP 24.08.15

Bericht:
454.15

Anlage: 3.1

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38102 Braunschweig
Fon 0531-69 88 13-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.20

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
schluffig, humos, Mutterboden

Wurzelreste

mittel dunkelgrau -
braun

Auffüllung
[OH]

schwach feucht,
organoleptisch
ohne Befund

P 1 0.20

1.10

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
humos

mittel dunkelbraun -
grau

Auffüllung
[SE]

schwach feucht,
organoleptisch
ohne Befund

P 2 1.10

3.00

Mittelsand, feinsandig

mittel hellgrau - weiß

Sand
SE

schwach feucht,
organoleptisch
ohne Befund

P 3 3.00

Bohrung KRB 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Linksabbiegestreifen K 29, Bernsteinsee

Höhe: -1,07 mHBP 24.08.15

Bericht:
454.15

Anlage: 3.2

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38102 Braunschweig
Fon 0531-69 88 13-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.30

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, humos,
Mutterboden

mittel grau - braun

Auffüllung [SE]-
[OH]

schwach feucht -
feucht

P 1 0.30

0.60

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
schluffig - sehr schwach schluffig, schwach humos

mittel dunkelbraungrau

Auffüllung
[SU]

schwach feucht,
organoleptisch
ohne Befund

P 2 0.60

3.00

Mittelsand, schwach grobsandig, feinsandig

mittel hellgrau -
braun

Sand
SE

schwach feucht,
organoleptisch
ohne Befund

P 3 3.00

Bohrung KRB 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Linksabbiegestreifen K 29, Bernsteinsee

Höhe: 0,39 mHBP 24.08.15

Bericht:
454.15

Anlage: 3.3

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38102 Braunschweig
Fon 0531-69 88 13-20



Auftr.Nr.:

Gez.:

M 1:

Bearb.:

Datum:

Anl.Nr.:

Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 69 88 13 20

ingenieurebsp
4

Bodenmechanische 
Laborversuche

MK

TB

MK

27.08.15

454.15

Linksabbiegestreifen 
K 29, Bernsteinsee



Wassergehalt w  

 Linksabbiegestreifen K29, Bernsteinsee

25.08.2015

[g]

[m]

407,14 400,2

[g]

AB

4.1

BW

454.15

Gez.:

Bearb.:

Anl.-Nr.:

Linksabbiegestreifen 
K29, Bernsteinsee

[g]

[-]

[%]

[g]

 Wassergehalte 
nach DIN 18121 - 1

 Wassergehalte durch Ofentrocknung

Auftr.Nr.:

Datum:

M:

Projekt:

Entnahmedatum: Prüfungsdatum:24.08.2015

-

04.09.15

Wassergehalt w  

Trockene Probe m d  

Wasser m w 11,33 12,19

156,41 309,05

Probenbezeichnung: KRB 2 P 3

721,44

Behälter m B   

Trockene Probe + Behälter 

Feuchte Probe + Behälter

Entnahmetiefe  

[g]

0,2 - 1,1 1,1 - 3,0

KRB 2 P 2

563,55 709,25

574,88

0,072 0,039

7,2 3,9



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
a

s
s
e

n
a

n
te

ile
 d

e
r 

K
ö

rn
e

r 
<

 d
 i
n

 %
 d

e
r 

G
e

s
a

m
tm

e
n

g
e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Kurve Nr.:

Bezeichnung:

Tiefe:

Bodenart:

U/Cc

T/U/S/G [%]:

k-Wert:

KRB 2 P 2

0,2 m - 1,1 m

mS, fs, gs, g'

3.7/1.1

 - /4.9/88.0/7.1

1.3 E-4 (n. Hazen)

KRB 2 P 3

1,1 m - 3,0 m

mS, fs, gs'

2.3/1.1

 - /0.9/99.0/0.1

2.7 E-4 (n. Hazen)

Anlage:

4.2

Bemerkungen:

Projekt -Nr.:  454.15

Entnahmedatum:  24.08.2015

Prüfungsdatum / Bearbeiter:  25.-27.08.2015

Arbeitsweise:  Nasssiebung, Trockensiebung

Körnungslinie

Linksabbiegestreifen K29, Bernsteinsee
    

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

Bültenweg 67
38106 Braunschweig
Fon 0531 - 698813 - 20



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

M 1:

Datum:

Auftr.Nr.:

1

Lagepläne AB

MK

30.03.16

168.16

Erweiterung Hotel 
Bernsteinsee



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

M 1:

Datum:

Auftr.Nr.:

Projekt

Übersichtslageplan
N

1.1

25.000

AB

MK

30.03.16

168.16

Erweiterung Hotel 
Bernsteinsee



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

M 1:

Datum:

Auftr.Nr.:

1.2

Lageplan mit 
Aufschlusspunkten

ohne

KRB 1HBP 2

N

Legende

Höhenbezugspunkt

KleinrammbohrungenKRB

HBP

AB

MK

30.03.16

168.16

Erweiterung Hotel 
Bernsteinsee

KRB 2

KRB 3
KRB 4

KRB 5

KRB 6 HBP 1



mHBP

-7.00

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00 KRB 1
-0,05 mHBP

 0.12
Betonpfl. im Splittbett, AA

 0.30
G, s, x', z. T. Betonbr., A

A

 1.20
S, g, A

A

 2.70

mS, fs, gs', g', S

 4.60

gS, ms, g, fs', S

 6.00

mS, fs, gs', g', S

KRB 2
-0,05 mHBP

 0.10
Betonpfl. im Splittbett, AA

 0.50
G, s, u', z. T. BS, A

A

 2.20

mS, fs, gs', g', S

 5.60

gS, m
_
s, g', fs', S

 6.00
fS, m

_
s, S

KRB 3
-0,13 mHBP

 0.60
S, g, z.T. Scho, AA

 2.20

mS, fs, gs', g', S

 5.70

gS, m
_
s, g', fs', S

 6.00
fS, m

_
s, S

KRB 4
-0,82 mHBP

 0.40
S, g, AA

 0.90
mS, fs, gs', g', S

 4.90

gS, ms, g', fs', z. T. m
_
s, S

 5.60

gS, 
_
g, ms, S

 6.00
fS, m

_
s, S

KRB 5
-0,15 mHBP

 0.30
S, g', h', AA

 0.90
mS, fs, S

 5.50

gS, ms, g', fs', z. T. m
_
s, S

 6.00
gS, g, ms', S

KRB 6
-0,11 mHBP

 0.15
S, g', h', z. T. BS, AA

 1.50

mS, fs, S

 6.00

gS, ms, g', fs', S

Legende

AuffüllungA

Betonpflaster

Kies

Sand

2 2 2 2 2

1 1
1 1

1

Auftr.Nr.: 168.16

Datum: 08.04.16

M. d. H.: 1:50

Gez.: SM

Bearb.: AB

Anl.Nr.: 2

Erweiterung Hotel

1 Auffüllung
2 Sand

Bernsteinsee

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67

Fon 0531 - 69 88 13 20

38106 Braunschweig

Baugrundschnitt



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

M 1:

Datum:

Auftr.Nr.:

3

Schichtenverzeichnisse AB

MK

30.03.16

168.16

Erweiterung Hotel 
Bernsteinsee



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.12

Betonpflaster im Splittbett

rotgrau, grau

Auffüllung

aufgenommen und
wiedereingesetzt

0.30

Kies, sandig, schwach steinig, z.T. Betonbruch

mittel graubraun

Auffüllung
[GW]

schwach feucht P 1 0.30

1.20

Sand, kiesig

mittel hellbraun

Auffüllung
[SE]

schwach feucht P 2 1.20

2.70

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig

schwer hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 3 2.70

4.60

Grobsand, mittelsandig, kiesig, schwach feinsandig

schwer hellbraun

Sand
SE - SW

schwach feucht P 4 4.60

Bohrung KRB 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Erweiterung Hotel Bernsteinsee

Höhe: -0,05 mHBP 23.03.2016

Bericht:
168.16

Anlage: 3.1

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

6.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig

mittel - schwer hellbraun
braun

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 5 6.00

Bohrung KRB 1 / Blatt: 2

Vorhaben: Erweiterung Hotel Bernsteinsee

Höhe: -0,05 mHBP 23.03.2016

Bericht:
168.16

Anlage: 3.1

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.10

Betonpflaster im Splittbett

rotgrau, grau

Auffüllung

aufgenommen und
wiedereingesetzt

0.50

Kies, sandig, schwach schluffig

z. T. Bauschutt

mittel - schwer dunkelbraun
grau

Auffüllung [GW]-
[GU]

schwach feucht P 1 0.30

2.20

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 2 2.20

5.60

Grobsand, stark mittelsandig, schwach kiesig, schwach
feinsandig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 3 5.60

6.00

Feinsand, stark mittelsandig

mittel beige

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 4 6.00

Bohrung KRB 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Erweiterung Hotel Bernsteinsee

Höhe: -0,05 mHBP 23.03.2016

Bericht:
168.16

Anlage: 3.2

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.60

Sand, kiesig

z. T. Schotter

leicht graubraun

Auffüllung
[SE]

schwach feucht P 1 0.60

2.20

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 2 2.20

5.70

Grobsand, stark mittelsandig, schwach kiesig, schwach
feinsandig

mittel - schwer hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 3 5.70

6.00

Feinsand, stark mittelsandig

mittel beige

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 4 6.00

Bohrung KRB 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Erweiterung Hotel Bernsteinsee

Höhe: -0,13 mHBP 23.03.2016

Bericht:
168.16

Anlage: 3.3

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.40

Sand, kiesig

leicht braun

Auffüllung
[SE]

schwach feucht P 1 0.40

0.90

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig

leicht - mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 2 0.90

4.90

Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig, schwach
feinsandig, z. T. stark mittelsandig

mittel - schwer hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 3 4.90

5.60

Grobsand, stark kiesig, mittelsandig

mittel - schwer braun

Sand
SW

schwach feucht 4 5.60

6.00

Feinsand, stark mittelsandig

schwer hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 5 6.00

Bohrung KRB 4 / Blatt: 1

Vorhaben: Erweiterung Hotel Bernsteinsee

Höhe: -0,82 mHBP 23.03.2016

Bericht:
168.16

Anlage: 3.4

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.30

Sand, schwach kiesig, schwach humos

leicht dunkelbraun -
braun

Auffüllung [SE]-
[OH]

schwach feucht P 1 0.30

0.90

Mittelsand, feinsandig

leicht hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 2 0.90

5.50

Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig, schwach
feinsandig, z. T. stark mittelsandig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 3 3.00
P 4 5.50

6.00

Grobsand, kiesig, schwach mittelsandig

leicht - mittel braun

Sand
SW

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 5 6.00

Bohrung KRB 5 / Blatt: 1

Vorhaben: Erweiterung Hotel Bernsteinsee

Höhe: -0,15 mHBP 23.03.2016

Bericht:
168.16

Anlage: 3.5

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

0.15

Sand, schwach kiesig, schwach humos, oberflächlich
Bauschutt

leicht braun

Auffüllung [SE]-
[OH]

schwach feucht P 1 0.15

1.50

Mittelsand, feinsandig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht P 2 1.50

6.00

Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig, schwach
feinsandig

mittel hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Endteufe, kein
Wasser

P 3 3.50
P 4 6.00

Bohrung KRB 6 / Blatt: 1

Vorhaben: Erweiterung Hotel Bernsteinsee

Höhe: -0,11 mHBP 23.03.2016

Bericht:
168.16

Anlage: 3.6

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

M 1:

Datum:

Auftr.Nr.:

4

 Bodenmechanische
Laborversuche

AB

MK

30.03.16

168.16

Erweiterung Hotel 
Bernsteinsee



780,79

0,034 0,027

3,4 2,7

0,3 - 1,2 1,2 - 2,7

KRB 1 P 2Probenbezeichnung: KRB 1 P 3

911,86

Behälter m B   

Trockene Probe + Behälter 

Feuchte Probe + Behälter

Entnahmetiefe  

[g]

758,65 890,4

Wassergehalt w  

Trockene Probe m d  

Wasser m w 22,14 21,46

659,89 799,8

 Wassergehalte durch Ofentrocknung

Auftr.Nr.:

Datum:

M:

Projekt:

Entnahmedatum: Prüfungsdatum:23.03.2016

-

15.04.16

[g]

[-]

[%]

[g]

 Wassergehalte 
nach DIN 18121 - 1

NC

4.1

BW

168.16

Gez.:

Bearb.:

Anl.-Nr.:

Erweiterung Hotel 
Bernsteinsee

Wassergehalt w  

Erweiterung Hotel Bernsteinsee

11.04.2016

[g]

[m]

98,76 90,6

[g]



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Kurve Nr.:

Bezeichnung:

Tiefe:

Bodenart:

U/Cc

T/U/S/G [%]:

k-Wert:

KRB 1 P 2

0,3 m - 1,2 m

mS, gs, fs', fg', mg'

4.0/0.8

 - /0.8/82.7/16.5

3.4 E-4 (n. Hazen)

KRB 1 P 3

1,2 m - 2,7 m

mS, f
_
s, gs'

3.1/1.0

 - /1.3/97.0/1.7

1.1 E-4 (n. Hazen)

Anlage:

4.2

Bemerkungen:

Projekt -Nr.:  168.16

Entnahmedatum:  23.03.2016

Prüfungsdatum / Bearbeiter:  11.- 13.04.2016 / BW

Arbeitsweise:  Trockensiebungen

Körnungslinie

Erweiterung Hotel Bernsteinsee
    



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

M 1:

Datum:

Auftr.Nr.:

1

Lagepläne NC

MK

19.04.16

201.16

Pavillon 
BernsteinseeB & S Events GmbH i.G.



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

M 1:

Datum:

Auftr.Nr.:

Übersichtslageplan
1.1

25.000

MK

Pavillon 
Bernsteinsee

NC

19.04.16

201.16

B & S Events GmbH i.G.



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

M 1:

Datum:

Auftr.Nr.:

1.2

Lageplan mit 
Aufschlusspunkten

500

Pavillon 
Bernsteinsee

NC

MK

19.04.16

201.16

Höhenbezugspunkt

KleinrammbohrungenKRB

HBP

Schwere RammsondierungenDPH

B & S Events GmbH i.G.

KRB 1
KRB 2

HBP 

DPH 1



mHBP

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00
0,54 mHBP
DPH 1

0 5 10 15
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

Schlagzahlen je 10 cm

KRB 1
0,54 mHBP

 6.00

mS, fs, S

KRB 2
0,54 mHBP

 6.00

mS, fs, S

Legende

Sand

Legende DPH
sehr locker
locker
mitteldicht
dicht
sehr dicht

11

Auftr.Nr.: 201.16

Datum: 19.04.16

M. d. H.: 1:50

Gez.: MK

Bearb.: NC

Anl.Nr.: 2

Bernsteinsee

Baugrundschnitt

Pavillon
1 Sand

   

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67

Fon 0531 - 69 88 13 20

38106 Braunschweig

B & S Events GmbH i.G.



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

M 1:

Datum:

Auftr.Nr.:

3

Schichtenverzeichnisse

Pavillon 
Bernsteinsee

NC

MK

19.04.16

201.16

B & S Events GmbH i.G.



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

6.00

Mittelsand, feinsandig

mittel braun
hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Bohrloch bei 4.8 m
zugefallen

P 1 2.00
P 2 4.00
P 3 6.00

Bohrung KRB 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Pavillon Bernsteinsee

Höhe: 0,54 mHBP 15.04.2016

Bericht:
201.16

Anlage: 3.1

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen
Sonderprobe

Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr
Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

6.00

Mittelsand, feinsandig

mittel braun
hellbraun

Sand
SE

schwach feucht,
Bohrloch bei 4.9 m
zugefallen

P 1 2.00
P 2 4.00
P 3 6.00

Bohrung KRB 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Pavillon Bernsteinsee

Höhe: 0,54 mHBP 15.04.2016

Bericht:
201.16

Anlage: 3.2

bsp ingenieure
Geotechnik
Umweltschutz

GmbH

Bültenweg 67 38106 Braunschweig

+49 531 698813-20



Anl.Nr.:

Bearb.:

Gez.:

M 1:

Datum:

Auftr.Nr.:

4

 Bodenmechanische
Laborversuche

Pavillon 
Bernsteinsee

NC

MK

19.04.16

201.16

B & S Events GmbH i.G.



Wassergehalt w  

  Pavillon Bernsteinsee

20.04.2016

[g]

[m]

95,54

[g]

NC

4.1

B & S Events GmbH i.G.

BW

201.16

Gez.:

Bearb.:

Anl.-Nr.:

 Pavillon 
Bernsteinsee

[g]

[-]

[%]

[g]

 Wassergehalte 
nach DIN 18121 - 1

 Wassergehalte durch Ofentrocknung

Auftr.Nr.:

Datum:

M:

Projekt:

Entnahmedatum: Prüfungsdatum:15.04.2016

-

26.04.16

Wassergehalt w  

Trockene Probe m d  

Wasser m w 18,77

510,5

Probenbezeichnung:

Behälter m B   

Trockene Probe + Behälter 

Feuchte Probe + Behälter

Entnahmetiefe  

[g]

606,04

0,0 - 2,0

KRB 2 P 1

624,81

0,037

3,7



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
a

s
s
e

n
a

n
te
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 d

e
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K
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e
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 d
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e
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G
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m
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e
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g
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0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Kurve Nr.:

Bezeichnung:

Tiefe:

Bodenart:

U/Cc

T/U/S/G [%]:

k-Wert:

KRB 2 P 1

0,0 m - 2,0 m

mS, fs', gs'

1.9/1.0

 - /0.7/99.3/0.0

5.0 E-4 (n. Hazen)

Anlage:

4.2

Bemerkungen:

Projekt -Nr.:  201.16

Entnahmedatum:  15.04.2016

Prüfungsdatum / Bearbeiter:  20-21.04.2016 / BW

Arbeitsweise:  Trockensiebung

Körnungslinie

Pavillon Bernsteinsee
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